ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
SETOR DE COMNTRATACAOC

PREGAO ELETRONICO N° 00020/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00020/2025

CONTRATO N°: 00065/2025-SDC

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
E CASSIC DE ARRUDA CAMARA, PARA FORNECIMENTO CONFORME DISCRIMINADO NESTE
INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumentc de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Mogeiro - Av.
Presidente Jodo Pessoa, 47 - Centro - Mageire - PB, CNPJ n° 08.866.501/0001-67, neste ato
representada pelo Prefeito Antonic José Ferreira, Brasileiro, Solteiro, Empresario, residente e
domiciliado na Sitie Pintado de Cima, 138 - Area Rural - Mogeiro - PB, CPF n°® B840.199.644-91,
Carteira de Identidade n°® 3360118 SSPPA, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado
CASSIO DE ARRUDA CAMARA - RUA ALMIRANTE BARROSO, 12 - LIBERDADE - CAMPINA GRANDE - PB, CNPJ n°
02.378.124/0001-30, doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes contratantes assinar
o presente contrato, o qual se regera pelas clausulas e condigdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS :
Este contrato decorre da licitacic modalidade Pregdo Eletrdnico n® 00020/2025, processada nos
termos da Lei Federal n® 14.133, de 1° de Abril de 2021; Lei Complementar n® 123, de 14 /de
Dezembro de 2006; Decreto Federal n°® 11.462, de 31 de Margo de 2023; Instrugdo Normativa n“(?S
SEGES/ME, de 30 de Setembro de 2022; e legislagdo pertinente, consideradas as des
posteriores das referidas normas, 4&s gquais os contratantes estdo sujeitos co as
clausulas deste contrato.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:
0 presente contrato, cuja lavratura foi autorizada pela Portaria n® PE 00020/2025
de Abril de 2025, tem por cbjeto: Aquisigdo de itens de materiais de construcao.

instrumento, proposta apresentada, especificagdes técnicas correspondentes,
licitacdo modalidade Pregdc Eletrénico n® 00020/2025 e instrugdes do Contratante,
esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrigdo; e
serd realizado na forma parcelada.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREGCOS:
0 valor total deste contrato, a base do prego proposto, & de R§ 2.183.342,64 (DOIS MILHOES CENTO
E OITENTA E TRES MIL TREZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) .

coD. DISCRIMINACAO I MARCA UNID. | QUANT. | P.UNITARIO  P. TOTAL

1 AREIA FINA | 1N NATURA M? 100 89,00 8.500,00

2 AREIA MEDIA [ IN NATURA M| 100 89,00 8.900, 00

3 AREIA GROSSA | IN NATURA M| 100 89,00 B.900,00

4 [ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC,| FORTLEV MT | 250 5,711 1.427,50
TIPO "U" OU "C", COR BRANCA, COMPRIMENTO & M ' |

5 daptador PVC 20x25... Conduz 4agua fria em PLASTUROS UND 70 0,40 28,00

Isistemas prediais. Pode ser utilizada em todos os
Etipns e padrdes de obra: residenciais, comerciais
e industriais. Suporta pressdo de servigo de até

75 m.c.a.
6 lAdaptador soldavel de 20mm... O Adaptador solddvel| PLASTUBOS UND 70 1,12 78,40
curto de 20mm (1/2'') na cor marrom & utilizado|

ma transicdc de PVC para registros e valvula de
descarga. Bolsa solddvel e ponta roscavel padrao|
IBSP com pratica instalacdo, répida e de facil

manuseio.
7 ANCINHO METALICO CURVO LEVE, 18 DENTES, C/CARO | TRAMONTINA UND 20 23,13 462,60
8 Arame cozido duplo 18 bwg, d = 1,24mm (0,009/ACO CEARENSE| KG B4 14, 64 1.22%,76
kg/m) ... O arame galvanizado 18 & utilizade para
uso geral em amarragBes e alambrados. Os arames

igalvanizados sdoc revestidos e levados ao fogo; por
isso, sdo0 extremamente resistentes & ferrugem.
1kg. |
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- %rama galvanizado... Acabamento: polide; formato: ACO CEARENSE| KG 105 22,49 2.361,45
. Eednndo: dimensSes do produto: 29 x 29 x 4 cm; 1
lkg.

. 10 Argamassa interna para cerdmica ACl 20KG ITATIUNGA SACO 350 11,590 4.165,00
11 Argamassa externa ACZ Z0KG ITATIUNGA SACO 840 16,00 13.440,00
12 Argamassa interna e externa, cimentocola flexivel] ITATIUNGA SACO i50 24,39 B.536,50
AC3 20KG
13 {Bacia sanitdria (vaso) convencional, de louca CELITE UND 70 185,00 12.950,00
branca, sifdc aparente, saida vertical (kit 1
completo) . |
14 Balde plastico com capacidade 12L, cor preta para THOR UND 110 9,00 890,00
construcgdo... Caracteristicas técnicas: material
de balde para concreto: plastico | Graduagao do|
balde para concreto: N/A | Tipo do pegador: Com
pegador no fundo | Cor/acabamentc do balde para
concreto: Preto | Capacidade do balde: 12 litros
15 Bloco ceramico laje- 0,30x0,07x0,20 CERAMICA UND 14000 1,01 14.140,00
JARDIM
16 [Bloco Eps laje isopor- 0,30x1,00x0,07 ISOPLAC UND 2100 10,49 22.029,00
17 Bomba de Agua periférica- bomba centrifuga motor INTECH DUND Bi 1.519,96 12.159,68
jelétrico trifdsice 1,48hp didmetro de sucgdo x
elevagdo 1" x 1", 4 estdgios, diametro dos rotores
3 x 107 mm + 1 x 100 mm, hm/q: 10 m / 5,3 m3/h a
70m / 1,8 m3/h

18 'TAMBOR PLASTICO ABERTO PARA LIXEIRA 200L REFORCADA| BRALIMPIA UND 100 142,33 14.233, 00
19 |BOTA DE BORRACHA/LATEX ANTIDERRAFANTE BR THOR PAR 100 49,29 4.929,00
20 |Bota de cano longo pvc, borracha galoche na cor THOR PAR 280 43,95 12,306, 00!
. preta... Material da bota: PVC | Cor da bota:

Preto / Amarelo | Tamanhe do cano da bota: Cano
longe | Tipo de solado da bota: PVC | Acabamento
interno da bota: com forro.

21 |Bota de cano longo pve, limpeza impermeavel na cor THOR PAR 50 49,00 2.450,00
branca... Bota ccupacional impermedvel
confeccionada em policloreto de vinila (PVC), com
solado com ranhura no salto, facil limpeza e gque
retarda a passagem de temperatura. Altamente
resistente a bactérias, ambientes refrigerados,
dcideos, &leos e solventes. Com foore interno e
estrias laterais que facilitam o ecalgar. Cor:
Branco; comprimento interno deo calgado: 270 mm ;|
altura do cano: 320mm; peso por pé do calgado:|

0,878 kg.
22 ota de couro seguranga sem bice, cor preta...| BRACOL PAR 350 50,00 17.500,00
ssa Botina & confeccionado em couro, fechamento
eldstico, sem biqueira, sclado monodensidade
injetado direto ao cabedal e blaqueado. Dimensdes

o produto: 40 x 20 x 10 cm; 500 g
23 ota pve, cano curto, na cor branca. Modelo bota THOR FAR 180 40,00 7.200,00
baixo do joelho constituida de policloreto de
inila (PVC), desenho do cabedal tipe (C),

ontagem sistema injecéo por extrusdo,
lassificagio (II Inteiro Polimérice), solado
onodensidade com ressaltos. Regido do salto
totalmente fechado, com resisténcia ao
. scorregamento.
24 Brita 19... Item resultante detonacdo de blocos| BRITATEC M2 120 150,00 18.000,00

maiores extraidos de rochas duras. 0s tipos mais
comuns de rocha usados na producdoc séio granitgd
gnaisse, calcdrio e basalto. Pedras possu
maleabilidade que e uma caracteristica
fundamental nas producdes em usinas de asfalto,
em calgadas, na fabricagdo de concretos com|
textura mais fina, pré-moldados e argamassa para
contrapisos.

25 CASCALHINHO... A BRITA CASCALHO E USADA TANTO NA| BRITATEC M2 80 150,00 12.000,00
CONSTRUGAC CIVIL QUANTO EM RESIDENCIAS SEJA PARA
DECORACAO DE JARDINS, OU REFORCAR PAVIMENTOS.
IAPLICAGAQ: CONCRETO ESTRUTURAL, PAVIMENTOS, PRE-
MOLDADOS, CONCRETO ASFALTICO. |
26 |[Broca para furadeira 3/8 para ferro... Broca de WHURT UND 35 6,85 239,75
3/8 Pol. helicoidais com haste cilindrica e corte
4 direita. Indicada para utilizacdo em metais e,
fabricada em ago rapido proporciona maier
resisténcia e durabilidade.

27 Ermca para furadeira 3/8 para madeira... Material WHURT UND 35 7,85 274,75
¢o cromado vanadio; tipo da haste Cilindrico;

dimensGes do item C x L x A: 18 x 6,2 x 0,8
centimetros; tipo de gume da ferramenta Espiral.|
28 Broca para furadeira 5/16 para ferro.., Broca de WHURT UND 35 Ty 20 252,00
aco de alta qualidade e 6tima performance; témpera
total no corpo; corpo polido e envernizado; &ngulo
de afiacdc da ponta de 118°; utilizada par
trabalhos de perfuracdc em ago.
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29, Exoca para furadeira 5/16 para madeira... Broca
i

ourdo para madeira; medida: 5/16 polegada;
amanho: 400mm; broca Para uso apenas em madeira.

WHURT

UND

35

5,45

150,75

30

Broxa para caiacdo... Broxa 15x5,6cm com cabo
plastico. Caracteristicas: Broxa retangular;
corpo produzido em plastico de alta resisténcia;
cerdas produzidas em monofilamento bicolor;
conectavel & prolongadores. Comprimento: 19,5 cm;
largura: 15 cm; altura: 5,6 cm. Cor: Preto. Ideal
para pinturas com cal e limpezas gerais.

ATLAS

UND

5,90

1.032,50

31

iBucha de nylon sem aba s10, com parafuso de 6,10
lx 65 mm, em aco zincado com rosca scberba, cabega
ichata e fenda.

WHURT

350

455,00

32

[Bucha n°® 12 nylons... Bucha de fixacdo tradicional
para bases macigas. Produzida com compostol
polimérico reciclado. Pode-se utilizar parafuso
tipo madeira, auto-atarraxante ou sextavado entre
os diadmetros 6,0 a 8,0 mm, com comprimento de 50
mm mais a espessura do objeto a ser fixado.
Especificagdes. Bucha SD 12 com aba. Diametro:
12mm; comprimento: 50mm; didmetro da broca a ser
utilizada: 12mm.

WHORT

140

275,80

33

ucha n® 6 nylons... Bucha de nylon com anel.
edida: 10mm; carga suportada: 110kgf; contetdo:
6 unidades.

WHURT

UND

175

0,17

29,75

34

Bucha n°® 7 nylons... A Bucha Nylon 7mm é ideal
para aplicagdes em alvenaria, suporta até 45kg.

WHURT

UND

175

0,21

36,75

35

Bucha n® 8 nylons... Ideal para uso em paredes de
bloco oco, tijolo baiano, tijolo macigo, cimento,
lconcreto. O anel da um melhor acabamento, além de
impedir que a bucha penetre no furo. Apresenta
aletas e bragos que fazem a bucha ndo girar dentro
do furo. Produzido polietileno de altal
densidade.Utilizadoc com parafuso de rosca
madeira, auto-atarrachante ou sextavado.
Utilizado para fixagdo de ar condicionado,
prateleiras, quadros, armarios, etc.

WHURT

UND

350

"X

87,50

36

iCadeado de 30mm... Cadeado de latdo peguenc, 30mm,
i2 chaves para portdc, na cor dourado.

EADO

UND

70

1.166,20

37

iCadeado de 40mm... Corpo em latdo; haste em ago;
design tradicional; embalagem em blister.

FADO

UND

70

23,00

1.610,00

e

iCadeado de 50mm... Corpo em latdo macigo e chave

latdo. Materiais empregados. Ago inox e

teriais nao ferros; acompanha 2 chaves;
comprimento da base: S50mm.

PADO

UND

70

37,10

2.597,00

39

Cadeado de 70mm. .. Cadeado com chave simples 70mm,
latdo dourado cléssico.

PADO

21

56,17

1.179,57

40

Caixa P 4gua polietileno com tampa 1.000L... A
Caixa De Agua 1.000L polietileno com tampa com
encaixe azul, possui sistema exclusivo de encaixe
das tampas, gue garante mais vedagdo e conservagao
da 4gua. Resisténcia, flexibilidade, seguranga,
lpraticidade, sustentabilidade e tecnologia resume
lo reservatério. Um produto que é mais forte porque
& feito sem emendas e com matéria-prima 100%
virgem. Suporta variagdes climaticas e respeita
todas as normas de fabricacdo exigidas pelo
Eercado. Altura com tampa: 0,97; altura sem tampa:
0

,76; didmetro com a tampa: 1,52; didmetro sem
ampa: 1,51; didmetro da base: 1,1ém.

FORTLEV

UND

10

410,00

4.100,00

a1

aixa D Agua pelietileno com tampa 2.000L... Muito
is praticas e durdveis, as caixas d'dgua de
olietileno possuem superficies internas lisas
e facilitam a limpeza. Todas com exclusivo
sistema de encaixe das tampas que dispensa
arafusos e amarras na instalacdo e garante ainda
is vedagdo e conservagdo da Aagua. Altura com
tampa: 1,10; altura sem tampa: 0,90; didmetro com
a tampa: 2,00; didmetro sem tampa: 1,99; didmetro
da base: 1,68m.

FORTLEV

UND

10

1.208,32

12.083,20

42

Caixa D Aqua polietilenc com tampa 5.000L... Muito
mais pradticas e durdveis, as caixas d 4dgqua de
polietileno Fortlev possuem superficies internas
lisas que facilitam a limpeza. Todas com exclusivo
sistema de encaixe das tampas que dispensa
parafusos e amarras na instalagdo e garante ainda
mais vedacdc e conservagdo da agua. Altura com
‘tampa: 2,00; altura sem tampa: 1,63; diametro co
la tampa: 2,45; didmetro sem tampa: 2,37; didmetro
da base: 1,85m.

FORTLEV

UND

10

2.474,14

24.741,40

43

Caixa D dgua polietileno com tampa S00L... Muito

lietileno Fortlev possuem superficies internas

is praticas e durdveis, as Caixas d agua de
0
Eﬂ

isas que facilitam a limpeza. Possul sistema

FORTLEV

UND

270,00

6.750,00
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lexclusivo de encaixe das tampas, Que garante mais|
'vedacdo e conservagdo da Aagua. Resisténcia,
flexibilidade, seguranga, praticidade,
sustentabilidade e tecnologia resume 0
reservatdorio. Um produto gue é mais forte porgque
& feito sem emendas e com matéria-prima 100%
virgem. Suporta variacdes climaticas e respeita
todas as normas de fabricagdo exigidas pelo
mercado. Altura com tampa: 0,72; altura sem tampa:
0,58; difmetro com a tampa: 1,24; didmetro seml
tampa: 1,22; didmetro da base: 0,895m.

44

lcaixa de descarga de plastico externa, de 9L,
lpuxador fio de nylon... Caixa de descarga alta
iplastica branca, sem engate. A caixa de descarga
lalta plastica branca oferece economia de Aagua,
tempo e dinheiro para o seu banheiro. Sua fungido
lé fazer a limpeza do vaso sanitario através de
descarga de ciclo fixo, atuando integrado ac tubo
de descida. Pode ser instalada em todos os modelos
de vasos sanitdrios do mercado, tamanhos adulto
ou infantil, em obras residenciais, comerciais,
industriais, locais piblicos e outras
instituicfes. Esta caixa de descarga deve ser
instalada protegida de raios solares. A caixa de
descarga possui formato mais robusto e moderno,
inspirada no design das caixas acopladas
cerdmicas. A rosca na torneira boia facilita a
requlagem da gquantidade de &gua entre 6,8 e 9
litros para descarga, evitando desperdicios.

GRANPLAST

UND

175

30,07

5.262,25

45

Caixa sifonada PVC 100 x 100 x S50 mm, com grelha
redonda... A Caixa Sifonada com grelha redonda
branca ¢ indicada para instalagdes hidrdulicas de
esgoto, como banheiros, areas de servigo, lavabos
e outras Aareas molhadas. Ela tem como cbjetivo
recolher as &guas usadas do piso e receber os
despejos de ramais de descargas e ralos e conduzi-
los aos principais pontos de esgotes da casa, além
de evitar possiveis odores ou entupimentos. Na cor
branca.

PLASTUROS

OND

140

12,00

1.680,00

46

Cal hidratada para pintura... Tem o maior grau de|
pureza e o maior rendimente no processo de
caiacdo, podendo render aproximadamente 7m? de
icaiacdo a cada solugdo de 1 guilo de cal para 2
litros de agua.

MEGA??

SACO

300

“Xy34

1.206,00

a7

Cal para reboco 20kg... E um produto utilizado na
iconstrucdo civil para revestimento de paredes,
principalmente em rebocos. A cal hidratada €
obtida & partir da hidratacdo da cal virgem,
formando uma pasta gque, ao ser aplicada nas
|superficies, promove a aderéncia e a regularizagéo
idas paredes.

REBOMCAL

SACO

100]

21,27

2.127,00

48

[CAmara de ar 3,25x8 para carrinho de mio...
Indicado para carrinhos de mio, carrinhos de
carga, de transporte, entre outros. Submeter a
pressido maxima recomendada (25 lbf/pol?), somente
japés instalado com o pneu no aro.

LEVORIN

UND

50

17,00

850,00

49

Canaleta para cinta de concreto 14 x 19 x 19 cm
(classe ¢c - nbr 6136)... Canaleta de concreto
simples (cimento, agregados e Agua), classe C, sem
funcl3o estrutural. E utilizada em alvenarias de
blocos de concreto com a finalidade de permitir a
lexecugdo de vergas, contravergas, vigas, apcio de
lajes. As dimensfes deste bloco, quanto a largura,
laltura e comprimento sdo de 14x19x19cm.

ROCHA
PREMOLDADOS

UND

1300

3,69

4.797,00

50

ICanaleta para radier de concreto estrutural 14 x
19 x 29 cm, fbk 14 mpa (nbr 6136)... Bloco do tipo
icanaleta, de concreto estrutural, & um componente
pré moldade fabricado em concreto estrutural.
IResisténcia, Classe B (4,5 MPa): com fungdo
estrutural, para uso em elementos de alvenaria
ara vergas, contravergas, etc.

ROCHA
PREMCLDADOS

UND

1300

4,01

5.213,00

51

CAF DE 20MM... O Cap Socldavel de 20mm Marrom &
recomendado para tampenar instalagdes do
tubulares com praticidade e eficiéncia por meio|
de adesivo plastico, sem a necessidade de
lequipamentos especiais. Produzido em PVC
(policloreto de wvinila), tem superficie lisa e
design leve, além de baixa condutividade térmica,
podendo também ser utilizado em instalacfes de
alta pressdo de Agua fria.

PLASTUBOCS

UND

70

65,80

52

CAF DE Z5MM... A conexdoc hidraulica Cap PVC com
bitcla de 3/4" ou 25mm. Produzide em PV(C

(policloreto de winila), tem superficie lisa e
design leve, além de baixa condutividade térmica,

PLASTOBOS

UND

70

81,90
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odendo também ser utilizado em instalagdes de
lta pressdo de agua fria.

53

apa para chuva de Pvc laminado sem forro...

aterial da capa para chuva: PVC laminado. Cor da
lcapa para chuva: amarela; tipo da capa para chuva:
Com capuz e manga; espessura da capa para chuva:
0. 013 mm; comprimento da capa para chuva: 1. 1
m.

THOR

UND

50

23,00

1.150,00

54

Carrinho de mi3n de ago (reforgado)... Capacidade
50 a €60 1, pneu com camara. Possui cagamba em
polietileno de alta densidade proporciona maior
idurabilidade por ndo sofrer agdo corrosiva de
idiversos materiais e 6tima resisténcia a impactos.
Facilidade de limpeza pela ndo aderéncia de
materiais como massa para reboco e concreto; a
icacamba em polietileno tem a vantagem de ndo
icontaminar frutas, ragdes etc; Chassi em acgol
zincado; aro de polipropileno, eixo 3/4", pneu e
camara 3,25 x 8; capacidade da cagamba: €0 litros;
largura externa da cagamba: 680mm; comprimento
total: 1320mm; altura: 545mm.

TRAMONTINA

110

370,00

40.700, DO

55

CARRINHO PNEU CAMARA CAGAMBA PLASTICA 90 L AZUL

TRAMONTINA

20|

2%,

7.963,20

56

lCarro de mioc simples... O carrinhe de méo co
icacamba rasa metdlica azul 50 L, brago metdlico e
pneu com camara € perfeito para desempenhar as
tividades gue necessitam transportar terra,
ntulhos, britas e demais tipos de materiais. Com
agamba produzida em metal com acabamento que
rotege contra oxidagdo, wvocd terd um carrinho
ltamente durdvel e muito mais resistente, que
ermite que vocé carregue até 50 litros de carga.
Seus bragos sio metdlicos, também na cor azul e
arantem um manuseio super seguro. Itens praticos
de alta durabilidade.

ESFERA

80

145,00

11.600,00

57

CARRINHO JERICA 190LTS AZUL COM RCDAS CACAMBA
PLASTICA

LABOREMOS

UND

125,00

625,00

58

ICONTAINER DE LIXO 240 LITROS C/ RODAS - PRETO

BRALIMPIA

UND

10

451,54

4.515, 40

59

GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCC OU AGREGADO EM MARMORE/
GRANITO/ QUARTZC E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA
OU BRANCO

DACAPO

UND

15

37,21

558,15

60

JUNTA PLASTICA DE DILATACAOC PARA PISOS, COR CINZA,
17 ¥ 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)

CORTAG

MT

500

3,40

1.700,00

61

ISELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR

BELLA

LT

20

7,70

154, 00

62

Cerdmica para pisc... Na cor branca. Piso:
54¥54cm, piso acetinado.

ELIZABETH

Mz

1750

29,80

52.150,00

63

Cesto plastico redonde com tampa de dobrepor
capacidade de 200 Litros - azul.... Detalhes do
produto: Cesto plistico redondo com Tampa de
|Sobrepor capacidade de 200 Litros. A Cesto de lixo
ou lixeira de plastico redondo com tampa de
isobrepor capacidade de 200 Litros & fabricado pelo
processo de roto moldagem em Peolietileno linear|
de media densidade com protegdc UV um produto|
uito resistente. - Produto muito resistente. -
Pratico discreto, feitc com material de alta

alidade, ferragens zincadas, sem rebites,

ados em hospitais, clinicas, comércio em geral.
edidas: Altura: 105 cm x Didmetro 60 cm - Cores
disponiveis: Azul, Amarelo, Verde, Vermelho,
Cinza, Branco, Preto e Marrom.

BRALIMPIA

UND

50

228,4

11.424,50

64

Chapa de zinco 100cm... A Chapa Galvanizada €
composta de ago-carbono, e ambas as faces sdo
revestidas com uma camada de zinco. Atua como uma
protegdo galvanica, isclando o ago do meio
Emhiente. 0 acabamento pode ser cristal normal,

inimizade, 1lisos, 1liga =zince ferro ou com
aplicagdo de uma protecdc superficial, como o
tratamento quimico e/ou oleamentoc. E 20 vezes mais
resistente do gue a chapa comum. Largura: 10cm|
(100mm ou 0, 10m).

ACO CEARENSE

MT

140

18,45

2.583,00

65

Chapa de zinco 120cm... Chapa de ago galvanizado.
Largura:1,20 m; comprimento:3,00 m; espessura:
i0,90 mm (Chapa 20).

ACO CEARENSE

MT

140

101,79

14.250,60

66

Chapa de zinco B0cm... Chapa zincada em bobinas,
uito uptilizada em artesanato, plaguetas, rufos,
E;ngndei:as e calhas, Largura: 80 centimetros (800
ou 0,2metro); comprimento: 2 metros; espessura:;
0,43 milimetros.

ACO CEARENSE

MT

140

15,70

2.198,00

67

Chibanca tamanho 4, com cabo... Picareta chibanca
icom caboc de madeira. Picareta forjada em ago
carbono especial de alta qualidade. Temperada em

TRAMONTINA

todo o corpo da pega proporcionande maior]
resisténcia e menor desgaste durante o desbaste|

UND

14

73, 711

1.031,94
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lautomatizadas. Recebe pintura eletrostdtica a p6,
que tem uma melhor apresentagdoc wvisual e maicr
protecdo contra oxidagdo. O cabo desta ferramenta,
lalém de possuir 6tima resisténcia, é produzida com
madeira de origem renovavél. Sistema de
iencabamento com bucha plastica, garantindo a
fixacic do cabo com a l&mina e evitando gue o
esmo 3e solte com o uso. Chibanca em ago tamanho
4 com cabo de madeira de 90 cm.

€8

Chuveiro comum em pldstico branco, com ducha de
lastico para agua fria.

HERC

UND

140

1.078,00

69

Cimento saco </50 kg... Com secagem répida e alta
resisténcia. O Cimento CP II F 32. O cimento 50
kg é ideal para reboco, contrapiso, concreto
iconvencional e laje.

ELIZABETH

SACO

2800

94.500,00

70

Cobogé cimento veneziano 30x30cm... Os elementos
'vazados cobogds sdo uma 4tima opgdo para vocé que
estd buscando espacgos mais demarcados de forma
sutil, mas que ndo interfira na integracdo dos
cémodos e proporcione maior wventilagdo e
|iluminagdc natural para o ambiente.

ROCHA
PREMOLDADOS

UND

70

192,30

13.461,00

71

Coletora Plastica 240 litros... Modelo
Americano, azul marinho, nobre. Coletora de lixo
ipara uso doméstico ou profissional. Com alga para
coleta mecanizada. Volume 240L, capacidade de
carga de até 9é6kg. Cor azul.

BRALIMPIA

70

461,95

32.336,50

72

Coluna de ferro 3/8, 12 metros (armagdo)... O Kit
[para armagdo de coluna com vergalhdo de fibra de
ividro para pilar ou coluna possui 3 metros e o
idimensionamento dos estribos de 7x17 gque jé
possuem espacgadores garantindo o cobrimento ideal
da estrutura. Dispensa mdc de obra especializada
¢ mais rapido e com encaixes perfeitos deixando
sua armacdo mais resistente. Tem alta durabilidade
ois n3o sofre com agd3o do tempo e ndo enferruja.
montagem é muito simples, basta encaixar as
ivergas nos estribos e pronto. 0 que proporciona
menor tempo em sua obra. O kit & composto por: 1
[Rolo com 12 metros de Verga Fibra de 3/8" 10mm;
20 Estribos pléstico 7x17 3/8" com espacadores.

ACO CEARENSE

UND

12

"R

.378,76

T3

Coluna de ferro 5/16, 12 metros (armagdo)... O Kit
para arma¢do de coluna com vergalhd3o de fibra de
vidro para pilar ou coluna possui 3 metros e o
dimensionamente dos estribos de 7Txl7 gque ja
lpossuem espacadores garantindo o cobrimento ideal
da estrutura. Dispensa md3o de obra especializada,
é mais rapido e com encaixes perfeitos deixando
sua armagdo mais resistente. Tem alta durabilidade
ois ndo sofre com agdo do tempo e ndo enferruja.
montagem & muito simples, basta encaixar as
vergas nos estribos e pronto. 0 gue proporcicna
menor tempo em sua obra. O kit é composto por: 1
Rolo com 12 metros de Verga Fibra de 5/16" Bmm;
20 Estribos pldstico 7x17 5/6" com espacadores.

ACO CEARENSE

UND

12

22Te’

2.725,20

T4

Conjunto sanitario acoplado 3/6 litros... O kit
contém: bacia para caixa Saveiro; caixa P para
Ecoplar ecoflush 3/6 1; assento criginal pp Eco

niversal. Itens de Instalacdc: Flexivel 400mm,
nel de vedagdo e conjunto de fixacdo.

CELITE

70

393,85

27.569,50

15

orda NW°® 10..., Ideal para amarracdo de cargas,
fardos, confecgdo de barrigueiras, redes de

rotegdc esportivas, utilizacdoc em frigorificos,

ortinas de avidrios e na agricultura em geral.
d0 utilizar em cadeiras suspensas, cabos de guia
de seqguranga e fixagdo de trava guedas. Variagdo
admitida nos pesos e medidas de até 5% para mais
ou para menos. Didmetro da corda: 8 mm;
comprimento total da corda: (01 m; material dal
lcorda: polipropileno - PP; cor da corda: branca
com detalhes em amarelo e preto; tipo de filamento
ida corda: multifilamento; tipo de encordamento:
trancgado.

TROPICAL

245,00

76

i[didmetro de Bmm e uma extensdo de 01 metro, essa

ICorda N° B... Corda de poliéster preta de alta
qualidade, ideal para amarrar cargas em caminhdes
ou qualquer outro tipo de transporte, Com um|

corda oferece grande resisténcia e durabilidade.
Além disso, possui detalhes em branco e vermelho,
0 que facilita sua wisualizagdo e uso. Com a corda
poliéster serve também para amarrar carga em
icaminhdo 8mm X Z220mts. Na cor preta.

TROPICAL

MT

184,80

L |

i indicada para travamentos de carga, blogueios

fixacSes, em geral. Possui elos galvanizados que

Corrente de ferroc... Corrente soldada galvanizadqacc CEARENSE

MT

70

28,85

2.019,50
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759

oferecem resisténcia contra corrosdo e inibem o
deslizamento da carga, garantindo alta eficiéncia
e segurancga durante o uso. Indicada apenas para
arraste ou amarragdo.

78

Corrimdo de parede para escada em aluminio redondo
branco; 1 metro. O corrimdc redondo de aluminio
branco é fabricade com 1 metro de comprimento,
4,668 cm de largura e 5,1 cm de altura.

ACO CEARENSE

MT

200

231,14

46.228,00

78

iCreolina com 1L... Possui em sua formula compostos
fendlicos, uma mistura de Creséis e Fendis
ssociados a hidrocarbonetos aromaticos na forma
miscivel produzindo um tipo de  emulsdo
essencialmente fina em diluigd3oc na &gua. Possui
eficacia nas seguintes indicacdes: Como
desinfetante de instalagdes pecuarias tais como:
pocilgas galpdes e estdbulos. No preparo do campo
operatério em peguenas e grandes intervencdes
cirirgicas. No tratamento de miiases (bicheiras).

S0LUT

LT

35

27,46

961,10

80

Disco de corte inox 7 4 ... Disco de corte metal
inox 4 1/2 Pol. x 1.6mm x 7/8 Pol. Corte Fino.
Produzido com matéria-prima de alta gualidade.
Dimensdes do produto: 11,5 x 11,5 x 1 cm; 34 g.

STARRET

UND

70

383,60

J

81

Disco de corte inox 7p, ipo Widea, com uso
profissional e discos de serra circular. Dimensbes
do produto: 11,5 x 11,5 x 1 cm; 34 g. Cor: preto.

STARRET

UND

70

427 60,

g2

Disco de corte para ceramica... Indicado para
lcortar cerdmica, ndc indicade para porcelanato,
pode ser utilizado para cortar concreto, pedras e
tijolos. Os discos de corte a seco, quando
refrigerados proporcionam um melhor rendimento.
Maior velocidade de corte, aumentando o rendimento
ido trabalho.

STARRET

UND

140

9,35

1.3Q9, 00|

83

Disco de corte para ferro... O disco possui étima
vida 0til pois em sua fabricagdo € utilizado
iresinas fendlicas da melhor gualidade, além de
fornecer cortes mais limpos, rapidos e sem
lsobreaguecimento. Além disso, o disco possui telas
de fibra de vidro para maior resisténcia e
seguranca e 2 telas para disco de corte para menor
wvibracdo e maior conforto.

STARRET

UND

70

266,00

84

Disco de corte para madeira... Lamina em ago
lespecial temperada; dentes com ponta de metal duro
fixados por brasagem; acompanha anel de redugdo;
24 dentes; velocidade mdxima de trabalho 80 m/s -
13000 rpm.

STARBET

UND

70

9,30

651,00

85

Disco de Desbaste 7p... O Disco de Desbaste Inox
4 1/2 Pol. % 6,3 mm x 7/8 Pol. & indicado para
realizagdoc de desbastes em metais. Produzido com
matéria-prima de altissima qualidade, desempenha
lalta performance, aumenta a produtividade e reduz
o custo de produgdo. Mais rapido e durdvel que
loutros produtos convencionais. Dimensdes do
produto: 11,5 x 11,5 x 1 cm; 150 g. Na cor preto.

STARRET

UND

70

12,85

8939, 50;

BE

Disco de Desbeste 4 4... Os discos Flap laminados
removem material rapidamente com uma excelente
iqualidade de acabamento. Fibra abrasiva de alta
iqualidade para maior durabilidade. Dimensdes do
produto: ?15,5 x 13 x 14,5 cm; B840 g.

STARRET

UND

70

5,45

381,50

87

Dobradica 3 1/2 para porta... Material =zinco.
Dimensdes do item C x L x A: 23 x & x 7
centimetros.

SILVANA

UND

140

343,00

88

Dobradica de chumbar... Material zinco. Dimensdes
do item C x L x A: 23 x 6 x 7 centimetros.

SILVANA

35

288,75

89

Durepoxi 50 ... Reconstrua superficies
danificadas e preencha espagos e rachaduras com|
esta massa epoxi bicomponente a cola epoxi
bicomponente pode ser moldada para se ajustar a
qualgquer formato e fica extremamente dura guando
seca. Tem uma ampla gama de usos e pode ser
laplicada em wvarias superficies, incluindo wvidro,
deira, cimento, metal, plastico, cerdmica e
Armore - ideal para uso doméstico, profissional
ou artesanal. Para um acabamento perfeito, o
durepoxi pode ser ainda serrado, lixado,
envernizado ou pintado. O durepoxi também é& &
[prova dagua, tornando-o especialmente util para
pequenos trabalhos de encanamento, e @ainda
endurece embaixo dagua, sendo muito util para
certas aplicagdes submersas. E resistente &
temperaturas entre -50°c e +150°c. Tamanho: L:
2,00 x A: 4,5 x C:7,5.

POLYUTIL

UND

546,00

S0

letrodo 60/13 3,25... 1 kg de eletrodo para soldal
elétrica 60.13 de 3,25mm; faixa de corrente: 85 A

160 A; tensdo. 20 V a 30 V.

GERDAU

KG

70

16, 75§

1.172,50
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91

letrodo 60/13-% * ... 1 kg. Atende norma: AWS

6013. Posicdes de soldagem: Plana, horizontal,
wvertical ascendente, vertical descendente, sobre-
cabeca e angular. Tipo de revestimento do
eletrodo: Rutilico.

GERDAU

KG

70

17,30

1.211, 00|

92

[Eletrode 70/18 3,25... Eletrodo 70 18 3,25mm X
350mm, caixa com 5 Kg E7018-1 AWS A5.1.
{Temperatura ambiente: ndo recomendado. Estufa: 30

140 °C acima da temperatura ambiente. Estes
letrodos sdo geralmente utilizado em reparos
avais, estruturas metdlicas, wvasos de pressdo,
lataformas e agos.

GERDAU

KG

70

21,40

1.498, 00

93

letrodo 70/18-4 mm... Comprimento: 13 cm; cor daj
unta: cinza; diémetreo: 3.25 mm; materiais: aco
arbono; material de revestimento de eletrodo parai
olda: rutiliceo; tipo de corrente: CA.

GERDAD

KG

70

21,35

1.494,50

94

enda para forro pvc 6 metros... Emenda PVC
ranca para Forro - Barra de &m

FORTLEV

VARA

350

11.935,00

35

ngate plastico flexivel com 30cm... O engate

lastico bitola 1/2 comprimento: 30cm pode ser

tilizados para interligar os pontos de espera aos
japarelhos sanitarios.

PLASTUBOS

UND

140

436,80

96

léstico Flexivel de 1/2" x 40cm. Engate Plastico

ngate plastico flexivel com 40cm... Engate
P
Flexivel de 1/2" x 40cm.

PLASTUBOS

UND

140

3,58

501,20

87

|Enxada 2.0 com cabo... Enxada larga 2.0 em ago com
icabo de madeira 130 cm; altura: 20,80cm; largura:
27,50cm; comprimento:130,40cm; peso: 1,47Kg.

TRAMONTINA

UND

35

47,64

1,667,40

!
|

[ENXADA LARGA 2.5, CABO DE MADEIRA 145 CM

TRAMONTINA

UND

20

P !
7h4,72] N\ 3.494,40|

o
89

[Esmalte sintético, galdo com 3,6 litros... Ela é
projetada para secar rapidamente, o gque permite
uma aplicagdo mais eficiente e uma maior
facilidade na hora de limpar as ferramentas
usadas. Além disso, essa tinta é resistente & agua
le &s intempéries, o© gue a torna ideal para

plicagdes externas. Ela também €& resistente &
:anchas e 4s marcas de dedo, o gque a torna uma
btima opcdo para areas com alto trafego. A tinta
& disponivel em uma variedade de cores e
lacabamentos, incluindo fosco, acetinado e
brilhante. Também ¢ féacil de limpar, o que
facilita a manutencdo da tinta. Isso significa gue
a tinta pode ser usada em Areas externas, como
fachadas, portdes, etc. sem Se preocupar Ccom
desgaste ou desbotamento prematuro. Usos
especificos do produto: interior / exterior;
dimensdes do produto: 16,7 x 16,7 x 18,9 cm; 4,8g.

BELLA

GALAO

140

8,35

.989,00|

100

spatula de 1 %.,. Largura da lamina da espatula:

4. 3/4'' 120 mm; material da lamina da espdtula:
¢o inoxidavel; material do cabo da espidtula:
deira.

ATLAS

70

10,69

748,30

101

spatula de 3"... Largura da lamina da espatula:
3. 1/8''- 79 mm; material da lamina da espétula:
ago temperado; material do cabo da espatula:
deira.

ATLAS

UND

70

10,20

714,00

102

evestido com FVC; lamina em ago inox especial de

lta resisténcia; aespatula €é projetada para
aplicagdoc da massa corrida e reboco para nivelacdo
de grandes superficies.

Espétula de 4... Cabo anatdémico em polpropileno|
id

ATLAS

UND

70

349,30

103

|Espude de borracha para vaso sanitdrio... Espude

rrachado para vaso sanitdrio.- Medida: 1.1/2"
/ 40mm- Indicacdo: Para vedagdoc do tubo de entrada
de &gua no vaso sanitéario.

PLASTUBOS

140

239,40

104

strovenga leve, com cabo... A estrovenga leve &
temperada em todo o corpo da pega, proporcionando)
ior resisténcia e menor desgaste durante o uso.
Fabricada em ago carbono especial de alta
alidade.

TRAMONTINA

UND

14

480,90

105

xtensdo elétrica de 10 metros... Tomada bipolar;
abo paralelo: 120/220V biveolt; 10A.

ILUMI

UND

21

29,84

626, 64

108

xtensdo elétrica de 5 metros... Tomada tripolar;
cabo PP; 120/220V bivolt; 10A.

ILUMI

UND

21

19,84

416,64

107

|Fechadura externa inox com trava... Tipo de
bloqueio de combinagdo; dimensdes do item C x L x
A: 24 x 14 x 12 centimetros. Peso do produto:
800g.

SILVANA

UND

70

51,80

3.626,00

Fechadura para porta externa... Tipc de blogueio
ide combinagdo; dimensdes do item C x L x A 24 x
14 x 12 centimetros; peso do produto 720g.

SILVANA

UND

140

41,49

5.808, 60

Fechadura para porta interna... Dimensdes do item
x L x A: 20 x 8 x 5 centimetros; tipo de

cabamento: polideo.

SILVANA

UND

140

35,66

4.952,40)
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110

DE FERRO 4.2 MM COM 12 METROS DOBRADA CA-60

ACC CEARENSE

BARRA

150

11,45

1.717,50

= . 111

BARRA DE FERRO

CA-60

5.0 MM, 3/16" COM 12 METROS DOBRADA

ACO CEARENSE

BARRA

150

15,40

2.310,00

IBARRA FERRO 1/4™ COM 12 METROS DOBRADA

iCA-50

DE 6.3 MM,

ACO CEARENSE

BARFA

150

23,10

3.465,00

113

ARRA FERRO DOBRADA|

A-50

DE 8.0 MM, 5/16" COM 12 METROS

ACO CEARENSE

BARFA

200

34,50

6.900,00]

761

114

ARRA 3/8" COM 12 METROS DOBRADA

A-50

DE FERRO 10.0 MM,

ACO CEARENSE

BARRA

200

47,25

$.450,00

ARRA 1/2" COM 12 METROS DOBRADA

-50

DE FERRO 12.5 MM,

ACO CEARENSE

BARRA

200

86,99

17.398,00

DE 5/8" COM 12 METROS DOBRADA

A-50

FERRO 16.0 MM,

ACO CEARENSE

BARRA

100

132,45

13.245,00

DE
A-50

FERRO 20.0 MM, 3/4" COM 12 METROS DOBRADA

ACO CEARENSE

BARRA

100

224,80

22.480,00

ARRA 1" COM 12 METROS DOBRADA

A-50

DE FERRO 25.0 MM,

ACO CEARENSE

BARRA

279,80

1.389,00

|Ferrolho médio... FER/06 Ferrolho fio redondo
zincado, 4. Tamanho: 13 x B x 2; cor: zincado.

SILVANA

OND

70

10,66

746,20

Fita crepe ... Tipo: fita adesiva face unica; cor:
‘transparente; tamanho: 45mm X 100m; peso: 200g
aproximadamente; material de fabricacdo: BOPP -
filme de polipropileno bi-orientado tratado;
adesivo: acrilico a base de Aagua; adesdo:
5N/25mm.; espessura do suporte: 25 pm.; espessura
total: 0.045mm; resisténcia ac alongamento: 190%;
resisténcia A4 temperatura: 80°C:; resisténcia &
tracdo: 90N/25mm.

ATLAS

UND

500

4,70

/"

2.350,00

e

121

Fita veda rosca 50mt... E usada para vedar juntas
roscadveis (PVC, CPVC ou metal), tanto para
instalac@es de &qua fria como gquente.

PLASTUBOS

OND

140

( 4,47

\fzs.ao

122

Flange soldavel de 25mm... Cor: Marrom; material:
PVC; tipo de Agua: fria; encaixe: 25mm (3/4).

PLASTUBOS

UND

35

6,39

/ 23,65

123

Flange soldavel de 50mm... Adaptador Soldavel
Flange SOMM x 1.1/2. Material: PVC; diadmetro: 50
; formato: cilindro.

PLASTUBOS

UND

35

10,80

378,00

124

Foice com cabo... Ideal para corte do mate ralo,
apceira e também para pastagens A foice €
fabricada em aco carbono especial de alta

alidade.

TRAMONTINA

UND

34

54,90

/&866.60

125

orta madeira 210 x 080 x 014m, eucalipto. Batente

Forra de madeira para portas... Forra batente de
orta caxilho forra 210x13x3cm Eucalipto Neon.

MISTA

UND

140

109,85

15.379,00

126

FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM,
SPESSURA APROXIMADA DE B8 MM

FORTLEV

M2

500

17,97

8.985,00

FORRO DE PVC LISO, BRANCO,
ESPESSURA APROXIMADA DE B8 MM

REGUA DE 20 CM,

FORTLEV

M2

500

23,20

11.600,00

128

FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 10 CM,
[ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM E COMPRIMENTO 6 M

FORTLEV

M2

500

22,51

11.255,00

129

FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM,
SPESSURA APROXIMADA DE 8 MM E COMPRIMENTO 6 M

FORTLEV

M2

500

26,20

13.100, 004

FrioAsfalto ou similar balde c/20 G vecs
FrioAsfalto preto, é uma massa betuminosa gque|
forma uma camada imperme&vel, de grande
resisténcia quimica e aplicagdo a frio sem
emendas. Densidade: 1,15 g/cm?®; largura: 32 cm;
comprimento: 32 cm; pesc bruto: 21.65 kg.

VEDACIT

Balde

35

257,85

9.024,75

131

Furadeira profissional com serra- copo de
parede.... A Furadeira tem potente motor de 550W|
e velocidade eletrdnica varidvel para perfuragdes
em diferentes materiais, além de fungdo reversivel
para utilizacdo em aplicagdes de parafusamentos.
Confortdvel, leve e compacta, pesandc apenas 1,7
Kg, perfura alvenaria, madeira e metal, com e sem
impacto, gragas ao botdoc comutador. A ferramenta
realiza também parafusamentos através da funcdoc
de reversfo e permite que wvocé faga trabalhos
continuos com o auxilic do botdoc-trava. A
Furadeira wvem acompanhada de uma maleta de
transporte.

BOSCH

UND

355, 00

1.775,00

132

|Gadanho ferro com cabo...
lem todo o corpo da pega,
esisténcia e menor desgaste durante o uso.
Fabricado em ago carbono especial de alta

alidade. Possui 2 mm de espessura. Possui 14
entes. Possui olho de 23 mm de didmetro. Recebe
intura eletrostatica a pd, que tem uma melhor
presentagdo visual e maior protegdo contra
wxidacdo. O cabo de 120 cm desta ferramenta, além
e possuir otima resisténcia, é produzido com

deira de origem renovavel. Cabo com acabamento
nvernizado, para um melhor acabamento g

0 ancinho é temperado
proporcionando maior

presentacdo do produto. A camada protetora em

TRAMONTINA

UND

70

30,92

2.164,40
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werniz incolor realga sua tonalidade, concedendo
brilho e um toque mais liso ao produto.

* 133

Gadanho plastico... Composigdc do produto:
fabricada em polipropileno de alta resisténcia,
proporcionande maior durabilidade e 6timo
acabamento; possui 22 dentes fixos; possui olho
ide 23 mm de didmetro.

TRAMONTINA

UND

35

27,08

947,10

134

Grampo galvanizado para cerca... Indicados para
direcionar os fios de arame farpados e lisos ao
longo da cerca e para fixacdo de telas em geral.
Alta resisténcia e durabilidade; facil penetracdo
na madeira. Cada pacote ou saco de grampo de 1 kg
ida bitola 1x9 possui aproximadamente 194 grampos.

ACO CEARENSE

KG

35

21,135

747,25

135

Joelho pve 100mm... ® um sistema para condugdo e
armazenamento de esgoto sanitarios, agua pluvial
le ventilacdo. Um portfélio completo para atender
'todos os projetos. Utilizada em instalagdes
prediais de esgoto considerados terminante, como:
'tubos de queda, subcoletores, ramais de despejos
de maquinas de lavar louga e coletores pluviais|
em obras verticais. Escoamento pcr gravidade ndoc
submetida & pressdo e na ventilagdo do sistema,
com classe de temperatura pico ct 75°C.

PLASTUBOS

UND

175

5,60

980,00

136

Joelho PVC 20mm para &gua... Joelho Soldével 90°
20mm.

PLASTUROS

UND

350

ol

140,0

Joelho PVC 40mm para esgoto... Joelho 90° EVC para
esgoto 40mm ou 1.1/2.

PLASTUBOS

UND

140

/{24 60

138

Joelho pvc de 75mm... Joelho 90° PVC para esgoto
75mm ou 3.

PLASTUBOS

OND

70

345,10

|Kit para banheiro em inox... Produto produzido em
laluminio anodizado e ago inox. Banho de anodizacdo
realizado, o gqual & especifico para pecas
produzidas em aluminio, dando a protecdo
necessdria ao produto, sem correr o risco de
descascar, pois o mesmo ndo cria camada. - Todos
los itens com dupla fixag¢do para evitar que as
lpegas girem. ITENS INCLUSOS: porta toalha de banho|
lhorizontal; porta toalha de rosto argola;
saboneteira; papeleira com tampa; cabide duplo.

LEAO

UND

70

.413,50

[Kit para banheiro em pldstico... Saboneteira,
Papeleira, Toalheiro Barra e Argola, Cabide e Kits
ide fixagdo. Nimero de pegas: 5.

HERC

UND

140

32,65

4.571,00

Ldmina de serra manual... Combinandoe altal
resisténcia ao desgaste e tenacidade das laminas
rigidas com mAxima flexibilidade, esta lamina pode|
ser utilizada nas mais exigentes condigdes de
trabalho, onde a mesma fica sujeita a esforgos de
‘torgdo. Barra bi-metal unique; ago HSS; tamanho:
12" (300mm) 24T. Largura: 1,77 polegadas; altura:
12,4 polegadas.

STARRET

UND

105

10,00

1.050,00

143

Lavatdrio para banheiro sem coluna... Ideal para
lespago compacto, ndc necessita de bancada.
Dimensdes: comprimento: 360 mm| largura: 455 mm|
altura: 180 mm.

CELITE

UND

70

81,50

5.705,00

Q@ =

Lixa para madeira n® 120... Lixa para massa e
madeira Famastil Grdo 120 225x275mm Papel
kraft leve Oxido de aluminio Adesivo
vegetal/resina 50 unidades, Colorido.

M

UND

280

0,81

226,80

145

Lixa de madeira n® 100... Lixa com alta qualidade,
indicada para aplicagfes a seco no lixamento de
moveis e madeiras, permitindo uma melhor remocdo
ide material e acabamento das pecas em superficies
ide madeira no geral.

M

UND

350

0,64

224,00

146

ILixa de madeira n® 60... Leve para manuseio;
lalcanca lugares que uma Jlixadeira elétrica néo
lconsegue.

M

UND

140

131,60

ILixa de madeira n® B0... A lixa B0, é& ideal para
lquem deseja ter o efeito de nivelamento em
madeira, parede, massa.

M

UND

131,60

ILixa para ferro n.® 36... Lixa ferro, com a folha
225 X 275. A folha de lixa de grdc 36 & ideal paral
quem deseja ter o efeitc de remocdo em metal.

M

UND

70|

185,50

Lixa para ferro n.° 50... A folha de lixa ferro é
luma lixa de pano com grdos de Oxido de Aluminio
Marrom, indicada para o lixamento de metais e e

operacdes de maior remogdo de material, nas quais
s8o necessirias uma lixa com maior resisténcia. E
recomendada para limpeza e remogd3o completa de
oxidagdes, tintas e vernizes, acabamento em massa
pliastica e nivelamento de superficies.

M

UND

70

172,20

150

Lixa para ferro n® 100... Esta lixa é feita e
6xido de aluminioc marrom, construida em um costado

M

UND

245

2,18

534,10
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de pano flexivel com peso leve e nido solta mineral
e nem descasca durante seu uso.

151

Lixa para massa... Grdo 120. Medida: 225x275mm;
produzido em papel kraft leve; 6xido de aluminio;
adesivo vegetal/resina.

M

UND

2100

0,91

1.911,00]

152

Lonas para cobrir os carros do lixo... Medida da
lona: 4 m x 3 m; cor da lona: azul; espessura
laproximada da lona de polietileno: 200 micra;
idistancia entre ilhoses da lona: a cada 1 metro.

VONDER

54,50

272,50

153

Lonas para cobrir os carros do lixo... Medida da
lona: 3 m x 6 m; LONA LEVE FORTE/UTIL 300 MICRAS.
IConfeccionado com ilhdés a cada 1,00 metro em toda
lvolta. GRAMATURA/MICRAGEM: Rprox. 190g/m?
(acabada) +-5%. Aprox. 300 a 330  micras.
bOMPOSICED: Lona plastica com trama de polietileno
de alta densidade revestido com duas camadas de
polietileno de baixa densidade. Possui bainha
soldada, reforgada, ilhés de ago zincado. Material
100% impermedvel, lavavel, leve, maledvel, imune
4 acdo de bactérias e fungos, e com protecgdo anti-
UV (aumenta a resisténcia ao ressecamentc causado
elos raios solares).

VONDER

OND

186, 50

932,50

154

Lubrificante 300ml... Antiferrugem; evita
umidade; uso fabril, automctivo e profissional;
desengripante em aerossol.

ORBI

70

809,00

I
/

155

LUVA DE ALGODAO TRICOTADA PIGMENTADA TATEX PRETA

VONDER

PAR

300

77795, 00

156

Luva de borracha cano curto... Cor da luva:
famarela; tamanho da luva: (Tamanho 10); espessura
da luva: 0. 45 mm; tipo do forro da luva: flocos
de algodio; tipo da palma da luva:
antiderrapantes.

VONDER

PAR

435

% .696, 50

157

Luva de borracha cano longo... Luva de seguranga
confeccionada em borracha nitrilica; cano longa
(46cm) , com acabamento antiderrapante na palma,
face palmar dos dedos e ponta dos dedos.
Acabamento interno clorinado, que evita a
manifestagdc de bactérias. Maior espessura e
comprimento. Punho com acabamento reto. Produto
livre de litex natural.

VCNDER

PAR

435

15,92

.925,20

158

Luva de couro... Confeccionada em vaquetal
lespecial; costurada com linha de ndilon ou
lalgoddo; punho de 20cm:; servigos gque exigem maior
rotegdo do usudrio como solda, cortes e abrasdo.

VONDER

PAR

865

12,9/ 11.158,50

159

Luva de pvc solddvel de 20mm... A luva soldavel|
de 20mm na cor marrom € recomendada para
instalagdes prediais gerais em instalacfes de &

fria. E solddvel e por conta de sua composigdo,
ndo sofre prejuizos quimicos decorrentes da agua,
impedindo oxidacBes, corrosdes e obstrugdes gue
comprometam a passagem de condutores.

PLASTUBOS

165

84,15

160

odelo: caibro 5x5 Bruto; comprimento x largura x|

adeira serrada em caibros... Material: cambara;
ltura: 1 m x 5 cm x 5 cm; com 1 metro.

MISTA

5,85

14.332, 50|

161

Madeira serrada em linha 3x3... O Pinus aparelhado
pode ser utilizado em projetos internos como
confecgd3o de estrutura para estofados; gabinetes
de cozinha; prateleiras; laterais de gavetas;
mesas, cadeiras e méveis em Geral; estruturas para
divisérias; brinquedos; decoragdo e outros.
Também pode ser utilizade em diversos projetos
externos como telhados; cobertura de 4reas de
servigo, especialmente quandoc a madeira ficara
lexposta; quiocsques em parques, praias ou mesmo naj
icidade; decks de madeira usados proximos
lpiscinas, SPAs, 4area de lazer, entre outros;
fechadas; madeirites para fazer forrc de casa;
construgdes e outros. com 1 metro.

MISTA

MT

14,70

2.572,50

162

Madeira serrada em linha 3x4... , com 1 metro.

MISTA

175

16,88

2.854,00

163

Madeira serrada em linha 3x6... , com 1 metro.

MISTA

175

20,70

3.622,50

164

Madeira serrada em ripa 5X5... , com 1 metro.

MISTA

2450

2,35

5.757, 50

165

Madeira serrada em tabua

MISTA

210

20,45

4.294,50

168

[MALHA POP REFORCADO 4,2MM — 15X15CM - 2,0X3,0M

ACO CEARENSE

150

70,00

10.500,00

169

HALHA POP PESADA (10X10 - 4.2MM - 2,0X3,0M))

ACO CEARENSE

150

85,00

12.750,00

170

ivado com filtro vo/ga - refil para reposicido:

scara de filtro... Mascara pintura carvéo
=
refil quimico vo/ga.

M

HEHEEEE

2485

28,40

70.0086,00

171

ssa PVA, lata com 25 kg... Massa corrida 6
ndicada para uniformizar, nivelar e corrigir
equenas imperfeigfes em superficies internas de
lvenaria e concreto. Com altc poder de
nchimento, elevada consisténcia, ot imal
deréncia, sua secagem é rapida e seu odor ¢
aixo.

BELLA

LATA

280

38,92

10.897, 60
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172

Massa acrilica, lata comlB kg... A massa acrilica
para parede destaca-se pela facilidade de|
aplicacdo e pela resisténcia d4s agdes das chuvas
e do sol, o que a faz ser uma excelente opgdo para
o preparo de paredes externas. Ela é feita para
fazer a pintura durar mais, sem preocupagdes.
Composigdo: €& wuma resina de cargas minerais
inertes, dispersdo aquosa de copelimero estireno!
lacrilico, glicdis e tensocativos etoxilados. Esses
componentes proporcionam secagem rapida e
excelente poder de preenchimento. Indicacdo:
utilizar a massa acrilica para gesso, reboco,
bloco de concreto, concreto aparente,
fibrocimento, PVA ou acrilico. Ela é indicada para
banheiros, cozinhas, quartos, salas e ambientes
externos. Deve ser aplicada antes do acabamento
com a tinta.

BELLA

LATA

140

87,00

13.580,00

173

Massa plastica para remendo... Descriglo: Massa
especial para calafetar assocalhos e preparar
superficies de madeira. Utilizacgdo: para preparo|
de superficies de madeira.Vantagens: compativel|
icom os sistemas comuns de acabamento, tais como:
lacas, tinta latex, poliuretanos, esmalte
sintético, céras, vernizes, etc. Monocomponente.
( Ndo necessita adicionar agente de cura) Facil
de lixar. Soluvel em &gua enguanto na fase
pastosa. Nao tem cheiro ou vapores
toxicos.Aplicacdo do produto: A massa é aplicada
pelos métodos convencionais, tais como espatula
ou desempenadeira. O lixamento & recomendidvel logo
que se observe a secagem. Deve-se levar em conta
que o tempo de secagem estd diretamente
relacionado com a espessura da camada aplicada,
ou seja, uma camada fina seca muito mais répido
que uma outra mais espessa. (Em condig¢Ses normais
de aplicagdo com espatula, uma pelicula de massa
de 1/2 mm seca ao ponto de lixamento em 30
inuteos.) A pintura poderda ser feita diretamente
sobre a massa lixada, dispensando o wuso de
seladoras ou fundos especiais. Recomenda-se que a
plicagdo do acabamento seja feita apés secagem
completa da massa. Rejuntamento de assoalhos: os
rejuntamentos estreitos ( 2 mm) sdo normalmente
calafetados com 1 demdo, aplicades com espatula.
Os rejuntamentos mais largos devem ser feitos com
um repasse. Deve-se observar também gque nos
‘assoalhos de tdbuas, as mesmas estejam firmemente
colocadas com o espagamento miximo de 40cm entre
los apoios, com encaixe tipo macho e fémea.
iConsumo: 1Kg de massa cerca de 100 m de junta de 2
Ix 2 mm.

IBERE

UND

70

20,80

’/’

1.456,00

173

ervura... Por ser fabricada em a¢o e concreto,
ssa vigota de 1 metros serve como apoic para as
lajotas HE e possui a capacidade de absorver uma
igrande carga de peso e impacto sem sobrecarregar
la fundagdo. Além disso, a wvigota para lajes
ioferece mais praticidade, agilidade e economia na
execugdo da obra, sendo possivel movimenta-la e
aplicd-la com maior facilidade.

ROCHA
PREMOLDADOS

MT

1050

13,34

14.007,00

176 culos de protecao... Oculos de sobrepor éculos

de grau - Policarbonato Oculos de seguranca
iconstituido de armagio e visor em policarbonato
com meia borda superior e meia protegdo nas
bordas. As hastes do tipo espatula sdo
confeccionadas do mesmo material da armagdo,
possuem & fendas de ventilacd3o e sdoc fixadas &
larmacdo através de pinos plasticos. Tratamento da
lente: Anti-risco e Anti-embacante. Tamanho:
Unico Cor da lente: Incolor. Peso: 0.136 kg
DimensSes: 14 x 6 x 5 em; a. Oculos de protegao
visual.

VONDER

600

6,65

3.990,00

? it

PA com bico... A pa & fabricada em ago carbono
special de alta qualidade, cortada a laser. E
emperada em todo o corpo da pega, proporcionando)

ior resisténcia e menor desgaste durante o uso.
ecebe pintura eletrostatica a pd, que tem umal
elhor apresentagioc visual e maior protecgdo contra
xidagdo. O cabo de 45 cm desta ferramenta, além
e possuir &tima resisténcia, €& produzido com
adeira de origem renovéavel. Cabo com acabamento
nvernizado, para um melhor acabamento e
presentagido do produto. A camada protetora em
erniz incolor realga sua tonalidade, concedendo
rilho e um togque mais liso ao produto. Possui
punhadura plastica ergonémica.

TRAMONTINA

UND

33

28,80

1.008,00
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178

jardinagem e construgdc civil, €& essencial]
trabalhar com pas de qualidade. Por isso, a pa
quadrada foi desenvolvida especialmente para
lauxiliar nessas Areas. O cabo de madeira tem um
design ergonémico, o© que facilita o trabalho
durante o uso.

P4 quadrada... Em atividades comoc agricultura, TRAMONTINA

125

23,80

2.975,00

179

Parafuso N° 06... Kit Parafuso + Bucha N° B
Universal. Conjunto de parafuso e bucha ideal para
seu uso no dia-dia, modelo de bucha pode ser usado
em mais diverso tipos de parede, com uma fixagdo
de média forga. Indicado broca de N° Bmm.
iEspecificacd3o do Parafuso: média do parafuso: 5,0
i« 50; acabamento do parafuso: Bi cromatizade; tipo
de cabecga: cabega chata; material: ago carbono;
acabamento: bicromatizado.

WHURT

UND

175

87,50

180

Parafuso N° 07... A bucha de fixagio 7mm, cinza,
itraz uma malor seguranga e um 6timo acabamento nas
fixacdes em madeira e alvenaria.

WHURT

UND

175

105, 00

181

Parafuso N® 0B... A bucha de fixacdo 8mm, cinza,
traz uma maior seguranga e um Stimo acabamento nas
fixacbes em madeira & alvenaria.

WHURT

UND

350

0,65

227, 50;

182

Parafuso N° 10... A bucha de fixagdoc 10mm, cinza,
traz uma maior seguranga e um &timo acabamento nas
fixacdes em madeira e alvenaria.

WHURT

UND

350

0,90

315,00

183

Parafuso N° 12... A bucha de fixagdoc 12mm, cinza,
traz uma maior seguranga e um 6timo acabamento nas
fixaghes em madeira e alvenaria.

WHURT

17

1,15

201,25

acias e bides-cr. Altura: 165; largura: 95.
EspecificagBes: conjuntos para instalac8o -
Acabamento: Cromado (SP.13.01).

Farafuso para vaso sanitdrio... Parafusos para as

WHURT

UND

84

378,00

185

Pia de cozinha com 1,00m... Didmetro da Vélwula
1.1/4 "; Material da pia de cozinha: mineral; tipo
de material da pia de cozinha: ago; cor da pia de
cozinha: branca; espessura da pia de cozinha;
25,00 mm; largura da pia de cozinha:100,00 cm;|
profundidade da pia de cozinha: 50,00 cm; hOrdﬁ
reta.

GHELPLUS

UND

70

40,00

9.800,00

188

Pia inox 1,00 x 0,50m. .. Principai§
caracteristicas: possui superficie plana que
facilita a acomodacdo dos utensilios domésticos;
canais inclinados para melhor escoamento da agua,
através do rebaixe que facilita que &gua escorra
le ndo fique acumulada; concreto Aerado: processo
de concretagem deixando a pia mais resistente e
leve.

GHELPLUS

UND

140

165,00

23.100,00

187

Pia inox 1,20 x 0,50m... Pia inox cor padrio
prata/cinza, € a mais higiénica, duravel, facil
de limpar e de excelente apresentacdo; nunca
deixar objetos metalicos sobre a pega por periodos
longos, para evitar a corrosdo.

GHELFLUS

UND

21

185,00

3.885,00

188

Pia inox 1,40 x 0,50m... Pia inox cor padrio|
prata/cinza, é a mais higiénica, duravel, fécil
de limpar e de excelente apresentagdo; nunca
deixar objetos metdlicos sobre a peca por periocdos
longos, para evitar a corroséio.

GHELPLUS

UND

21

278,85

5.855,85

189

Pia inox 1,50 x 0,50m... Pia inox cor padrio
prata/cinza, & a mais higiénica, duravel, féacil
de limpar e de excelente apresentagdo. Nuncal
deixar objetos metédlicos sobre a pega por pericdos
longos, para evitar a corroséo.

GHELPLUS

UND

21

333,97

T.013,37

150

Pia inox 1,60 x 0,50m... Tamanho: 1500mm x 600mm
% 900mm (Comprimento x Largura x Altura). Tamanho
Cuba : 500mm x 400mm x 300mm (Comprimento x
Largura x Profundidade); cuba soldada em argénio;
peso: 50Kg; acabamento: escovado; aco: AISI 430;
fespessura da chapa: #22(0,6mm); pés: Tubo 1"1/2 -
Chapa #20. PRODUTO FABRICADO INTEIRC EM AGCO INOX
(TAMPO E ESTRUTURA). Travamento inferior em
senestrado (Prateleira); possui reforco debaixo
ido tampo para maior resisténcia; sapatas de
regulagem (Nylon).

GHELPLUS

UND

21

388,02

7.728, 42

Pia inox 1,80 x 0,50m... Pia inox cor padrao
prata/cinza, & a mais higiénica, duravel, féacil
de limpar e de excelente apresentacgdc. Nunca
deixar objetos metdlicos sobre a peca por periodos
longos, para evitar a corroséc.

GHELFLUS

UND

21

495,14

10.397,94

192

Pia inox 2,00 x 0,50m com 1 cuba... Com 1 cuba aco
inox 304. A familia dos acos inoxidaveis
austeniticos € a mais ampla em termos de nimero
ide ligas e de variedade de utilizaclo. Tém como
icaracteristicasa alta resisténcia a corrosio e a
facilidade em operacfes de soldagem, permitin

GHELPLUS

UND

14

508,84

7.123,76
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vasta gama de aplicagdes. Indicados para

ientes molhados e inéspitos, como ca8maras frias

drea interna da cozinha. Cuba 500mm » 400mm x
{300mm (Comprimento x Largura x Profundidade) .

193

Pia inox 2,00x0,50 com 2 cubas pia em aco inox...
Com 2 cubas em ago inox 304. A familia dos agos
inoxidAveis austeniticos é a mais ampla em termos
de nimero de ligas e de variedade de utilizacgdo.
Tém como caracteristicasa alta resisténcia a
corrosdo e a facilidade em operagdes de soldagem,
permitindo uma vasta gama de aplicagdes. Indicados
para ambientes molhados e indéspitos, comoc camaras
frias e 4rea interna da cozinha. Cuba : 500mm x
400mm x 300mm (Comprimento x Largura x
Profundidade) . Cuba 500mm x 400mm x 300mm
(Comprimento x Largura x Profundidade) .

GHELFLUS

UND

14

643,94

8.015,16

194

Picareta tamanho 4, com cabo... A picareta &
forjada em todoc o corpc da pecga, proporcionando

ior resisténcia e mencr desgaste durante o uso.
Fabricada em ago carbono especial forjado de alta
ualidade. Recebe pintura eletrostatica a pd, que
tem uma melhor apresentagdc vwvisual e maior
rotegdo contra coxidagdo.

TRAMONTINA

UND

14

79,52

1.113,28

185

Eneu 3,25x8 para carrinho de mdo reforgado...
presentamos a roda macig¢e aro carrinho mdo
reforgada ndoc Fura 3.25-8, uma solugdo robusta e
duravel para as suas necessidades de transporte.
0 aro com um didmetroc de 8" & uma largura de 70
mm, esta roda & compacta, mas poderosa, capaz de
lsuportar uma carga maxima de 100 kg.

LEVORIN

UND

35

[

4z,0q

1.470, 00|

196

PNEU 14 POL. 2 LONAS 325X8 PARA CARRINHO DE MAQ

LEVCRIN

UND

30, 68|

}820, 40

187

Polytubes ou similar 17g... Adesivo FPolytubes
proporciona segurancga e alto desempenho na colagem
ide tubos e conex8es, recomenda-se lixar e limpar
las superficies a serem soldadas, aplicar o adesivo
lem ambas as superficies e soldid-las em seguidas
sem torcdes. E necessario esperar por 1h para
lencher a tubulagdc de &gua e 12h para o teste de
pressdo. Especificagdes Técnicas: Estado fisico:
liguido; cor: incolor; odor: caracteristico de
solventes cetdnicos; pH: nao aplicavel;
idensidade: 0,850 - 0,900; ponto de fulgor: <7°9C;
VOC (g/1): <0,30; volume: 17g.

PLASTUBOS

UND

1,8

63,00

198

Politubes ou similar 1L... PASTA LUBRIFICANTE
POLYTUBES & utilizada como agente facilitador nos
encaixes de tubos e conexdes de PVC, ferro
fundido, fibrocimento ou outro material gque use
nel de borracha, sistema de junta elastica ou
sistema PBA (Ponta-Bolsa-Anel).

PLASTUBOS

LT

70

18,44

1.250,80

188

Pontalete de 3mt... Pontaletes redondos sdo pegas
de madeira geralmente muito utilizadas em obras e
na construgdo civil em geral para escoramente de
lajes e sustentagd3o em geral. O pontalete também
& conhecido como escora. Produto: Pontalete;
terial: eucalipto; uso indicado: sustentagdo em
eral; altura: 3 metros.

ACO CEARENSE

UND

21

24,13

506,73

200

Pontalete de émt... Pontaletes redondos sdo pegas
de madeira geralmente muito utilizadas em obras e
na construgdo civil em geral para escoramento de
lajes e sustentacdo em geral. O pontalete também
& conhecido como escora. Produto: Pontalete;
material: eucalipto; uso indicado: sustentagdo em

ACO CEARENSE

21

42,44

891,24

madeira massaranduba Cor

arrom-claro.

eral; altura: & metros.
Eorta 0,60x2,10m...

CLM

UND

30

344,70

10.341,00

202

madeira massaranduba

Porta 0,70x2,10m...Cor
arrom-claro.

CLM

UND

30

409,00

12.270,00

203

Porta madeira massaranduba Cor

marrom-claro.

0,80x2,10m...

CLM

UND

30

423,33

12.699, S0

204

Porta madeira massaranduba Cor

marrom-claro.

0,90x2,10m. ..

CLM

30

554,94

16.648,20

205

massaranduba 1,00x2,10m... Cor

Porta madeira
arrom-claro.

CLM

UND

30

761,45

22.843,50

206

Porta madeira prensada 0,60x2,10m... Linha:
escla; modelo: 1lisa Mescla Pinus; largura x
ltura,60 cm x 210 cm; espessura: 9 cm; material:
adeira; cor: marrom-claro.

CLM

UND

75

129,80

9.735, 00

207

Porta madeira prensada 0,70x2,10m... Linha:
escla; modelo: lisa Mescla Pinus; largura x
ltura,60 cm x 210 cm; espessura: 9 cm; material:
adeira; cor: marrom-claro.

CLM

UND

75

129,80

9.735,00

208

Porta madeira prensada 0,80x2,10m... Linha:
escla; modelo: lisa Mescla Pinus; largura x

CLM

75

129,80

9.735,00
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ltura,60 cm x 210 cm; espessura: 9 cm; material:
deira; cor: marrom-claro.

x 208

pPorta madeira prensada 0,90x2,10m... Linha:
escla; modelo: lisa Mescla Pinus; largura X
ltura,60 cm x 210 cm; espessura: 9 cm; material:
deira; cor: marrom-claro.

CLM

UND

75

154,80

11.610,00

210

Prego 1 % x 13... O Prego com cabega possui corpe
liso, cabega cénica e axadrezada e ponta tipo
diamante. APLICACOES: Construgdoc de todos os
‘tipos; confecgdo de estruturas temporarias;
construcdes pesadas; marcenaria; embalagens;
caixarias; pontes; mata-burros e porteiras.

GERDAU

KG

50

18,80

940,00

211

{Prego 2 % x 10... Descrigdo: pregc polido 18x27
(2 1/2 x 10) - Cabega Dupla. Material: acgo;
isuperficie: lisa; bitola: 18 x 27; peso: 1 kg.

GERDAU

KG

50

14,40

720,00

212

Prego 3xB... Prego com cabega. Aplicagdo: Caibros,
escoramentos, escadas e fechamento de fdrmas.
Tamanho (sem a cabe¢a até a ponta): 75mm x 4,20mm|
(CxE) . Aproximadamente 110 unidades por guilo.

GERDAU

KG

50

17,80

890,00

213

[PROTETOR AUDITIVO PLUG SILICONE 1B DB SALMAO

VONDER

100

184,00

214

[Rebite de 13mm... Aluminio extra grande cabecal
flange rebites pop, Trebites cabega cupula,
icomprimento cego.

WHURT

1000

350,00

215

Rebite de 20mm... Aluminio extra grande cabega
flange rebites pop, rebites cabega cupula,
icomprimento cego.

WHURT

000

510,00

216

[Rebite de 25mm... Aluminic extra grande cabega
flange rebites pop, rebites cabega cupula,
comprimento cego.

WHURT

UND

1000

500,00

767

‘I’ 217

ejunte pacote com 1lkg... C Rejunte Aditivado
Flexivel Cinza Outono 1lkg da € um produto
funcional, de facil mistura e aplicagdo. Perfeito
para uso residencial, comercial e industrial,
podendo ser aplicado em pisos, paredes e fachadas.
Indicado também para rejuntamento de revestimento
Essentados em base de drywall. Ndo recomendado

ara pegas de baixa porosidade (porcelanatos e
astilhas) e piscinas.

ITATIUNGA

BCT

200

800,00

218

vestimento em cerédmica esmaltada para parede,
dindo 34 cm x 60 cm. Na cor branco.

ELIZABETH

M

1000

28, 60

28.600,00

219

oda para carrinho de mdo... A Roda Macico Aro.
arrinho mac reforgcada ndo fura 3.25-8, uma
olugdo robusta e durdvel para as suas
ecessidades de transporte. O aro com um didmetro
e 8" e uma largura de 70 mm, esta roda é compacta,
as poderosa, capaz de suportar uma carga maxima
e 100 kg.

VONDER

UND

S0

60,00

5.400,00

220

FODAFORRO EM PVC, PARA FORRC DE PVC, COMPRIMENTO
6 M

FORTLEV

250

18,865

4.662,50

221

IRolo de arame farpado com 250m... O Arame Farpado
pode ser encontrado com um tamanho de 250 metros,
produzido em a¢ge carbono galvanizado. Foi
desenvolvido para construgdo de cercas rurais em
terrenos acidentados, litordneos e alagadigos,
fim de deter animais e inibir movimentec de
essoas no local limitado. E utilizade na
onstrugdo de cercas de contengdo, garantindo uma
erca mais esticada e gue garante a redugdo da
uantidade necessaria de mourdes e estacas
(madeiras de cantc e dos intervalos da cerca).
odelo: rodeio; largura total: 20 cm; comprimento:
50 m; distdncia entre farpados: 125 mm. Outras
aracteristicas: Peso: 10 kg: utilizagdes
seguras: contegdo de animais, resistente a
impacto; tipe de galvanizado: dupleo; com camada
e zinco: sim.

GERDAU

ROLO

35

244,85

8.569,75

222

Folo de l1& de carneiro com 9cm, para pintura...
Produto feito com pele de carneirc natural,
limpeza fdcil apenas com sabdo neutro e garante
um acabamentc uniforme. Rolo 9%9cm de pele de
carneiro com manta de 12mm de altura. INDICAGAQ
DE US0: Ideal para peguenas &reas e retogues em
superficies semi-rugosas com tinta latex,
acrilica, 6leo e esmalte.

ATLAS

UND

70

6,86

480,20

223

iRolo de 13 de carneiro com 15 cm, para pintura ...
Composigdo: la de carneiro; indicagéo:
superficies lisas e Asperas; técnica: latex e
lacrilica; tamanho: 15 cm.

ATLAS

UND

70

686,00

224

clo de 13 de carneiro com 23cm, para pintura...
Ideal para LAtex, Esmalte e Acrilica a base de
gua; excelente para uso em alvenarias e madeiras.

aracteristicas: Cobertura uniforme, deslizamento

ATLAS

UND

70

19,860

1.372,00
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suave; excelente retengdo da tinta; mobilidade e
raticidade na aplicacgdo de tinta.

225

Selador acrilico, lata com 18 litros... E a
preparacdo que uma superficie merece antes de
receber a pintura. Funcicna assim quando vocé
aplica o selador, ele preenche os poros das
paredes internas e externas, criando uma camada
branca e uniforme que ajuda a aumentar o
rendimento e a cobertura da tinta gque vem a
sequir. E indicado para selar e uniformizar a
absorcd3o das superficies. Seu alto poder de
enchimento melhora o rendimento das tintas de|
lacabamento. Tipo de tinta: acrilica; volume
liquido: 18 L. Outras caracteristicas.
[Rendimento: 175 m?; Superficies aptas: metais,
iparedes,madeiras; ambientes: externo, interno;
tipo de base: aquosa.

BELLA

LATA

70

89,69

6.278, 30

226

Serra de serrar ferro... Arco de Serra Fixo 12",
Ferramenta muito usada em serralherias, servicos
hidraulicos, esguadrias, marcenaria, carpintaria

outros servigos em geral. Utilizado para cortar
materiais comoc barras metalicas, vergalhbes,
icanos de pve, tubos, madeira, plastico, acrilico,
lentre outros. Possui cabo ergonémico,
proporcionando melhor firmeza e facilitando o uso.
Através do aperto do parafuso na parte superior,
permite regulagem do tamanho da lamina e também a
‘troca da mesma. Caracteristicas: Possui regulagem
da lamina para os tamanhos de 8 a 12 polegadas.
Dimensdes: 41,5cm de comprimento e 13cm de
larqura; pesc: 230g.

STARRET

UND

35

348, 95|

227

Sifdo duplo... Responsdavel por escoar a Aagua de
ipias, lavatdérios e tanques para a rede de esgoto,
lo sifdo €& uma pega fundamental para © bom
funcionamento do sistema hidrdulico de uma casa.
Além disso, seu mecanismo também conta com um|
fecho hidrico gue impede que os odores do esgoto
lsejam propagados nos ambientes. Escolher a pega
correta para cada necessidade €& um detalhe
importantissime para garantir que ndo ocorra
ivazamentos e cutras dores de cabega futuras. Ficha
Técnica: Modelo: sanfonado duplo; tamanho méx:
75cm; material: PVC resistente; ideal para agual
quente ou fria; universal; saida: 50DN / 48DN /
40DN. N&3o wvolta cheiro. Cor: branco. Outras
icaracteristicas: largura total: 70 cm; materiais:
PVC; & flexivel: sim.

PLASTUBOS

UND

100

11,00

1.000,00

228

|Sifdo simples... Acompanha copo: sim; sanfonado:
sim; corpo do sifdo ajustavel; aplicagdo
universal; tipo do sifdo: simples; material:
polipropileno; acabamento: branco; ambiente de
linstalacdo: d4rea de servigo, cozinha, banheiro.
Dimensdes do produto: 27,62 x 7,62 x 12,7 cm:
110g.

PLASTUBCS

UND

200

3,85

770,00

229

Silicone incolor 280g. .. Silicone acético
transparente, & considerado um silicone de uso
geral, muito utilizado na construgdo civil nal
vedagdo e selagem de pias e vascs sanitéarios, box
lem banheiros, portas e janelas. Possui excelente
resisténcia acs raiocs UV e pode ser aplicado em
Areas externas.

WHURT

UND

150

17,00

2.550,00

230

[Solvente com 1 litro... E um solvente do grupo
quimico dos aromaticos, utilizado como solvente
industrial, no fabrico de diluentes e como agente
de limpeza industrial.

SOLUT

LATA

100

18,16

1.816,00

231

Solvente galdo com 5 litros... Solvente ndo serve
para diluir tintas e esmaltes, mas sim para
remové-los. Ele também é recomendadc para diluicdo
na hora da limpeza, ndo da aplicagdo, pois pode
adiantar a secagem dos produtos, enrugar e tirar
o brilho da tinta.O thinner & um tipo de diluente
com alto poder de obstrugdc. Por conta de sua
composigdo, existe uma férmula diferente ideal
para cada tipo de aplicagdo. Alguns sdo indicados
para diluigdo de esmaltes sintéticos, outros para
limpeza em geral.

SOLOT

GL

90

61,00]

5.490,00

232

Tampa para bacia sanitaria... Cor: “?branco;
Ezterial: polipropileno; formate: oval; dimensGes
produto: 43,4 x 37,4 x 3 cm; 600 g.

GRANPLAST

UND

140

28,00

3.920,00

233

anque sintético 1,00 x 0,50m... O Tanque Duplo &
fabricado com fibra sintética onde possui medidas
de 1,00x0,50m com espessura reforgada. Além de
brilho e resisténcia incomparivel. Produto em
marmore sintético com espessuras reforgadas, com|

MARMOBEL

UND

70

138,05

9.663,50
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cobertura granitada de gel coat com brilho e
resisténcia incompardveis. Superficies mais lisas
sem porosidade proporcionando maior higiene e
facil limpeza.

234

Tarjeta de 3... Indicada para trancar portas em
geral. Possui acabamento zincado, proporcicnando
maior resisténcia d oxidagdo/corrosdo.

SILVANA

OND

140

630, 00

235

Te PVC de 75mm... A conexdo Té PVC com bitola de
3" 75mm & a peca ideal para projeto hidrdulico de
lesgoto.

PLASTUBOS

UND

70|

840,00

236

Telha ceradmica de 1*... Optar por uma telha
ceramica & ideal para quem mora em regides mais
quentes e busca manter a temperatura agradavel
dentro de casa. Esse material oferece uma barreira
‘térmica, que ajuda a manter o ambiente interno

is frescos em relagdo ao meio externo,
E;rantindu ambientes mais agradéveis.

CERARMICA
BELLA VISTA

UND

25000

26.500,00

237

ITelha Cerémica de 2*...

CERAMICA
BELLA VISTA

25000

16.000,00

238

Telha fibrocimente 1,53x1,10 5mm... Tipo de
material: fibrocimento; altura: 0,51 cm; largura:
1,10 cm; comprimento: 1,53 m; espessura: 5,00 mm;
linclinagdo: 15 °; peso do produto: 17,00 Kg.

IMBRALIT

200

7.720,00

238

lTelha fibrocimento 1,83x1,10 5mm... A telha de
fibrocimento ondulada pesa 20,3 kg, tem 15° de
inclinagdo, 0,51 cm de altura, 1,1 cm de largura
e 1,83 m de comprimento., Este tipoc de telhal
oferece um acabamento de qualidade para a obra e
conta com uma linha completa de acessérios como
comp lemento.

IMBRALIT

UND

200

56,80

11.360,0

240

Telha fibrocimento 2,13x1,10 Smm... A telha de
fibrocimento ondulada possui 0,51 cm de altura,
1,1 cm de largura e 2,13 m de comprimento.

IMBRALIT

UND

6480

12.960,00

241

Telha fibrocimento 2,44x0,50 4mm... A telha de

fibrocimento mede 2,44 m de comprimento por 0,5 m

de largura e inclinag8oc de 15°. Pesa 9 kg e pode

ser instalada com facilidade, utilizando
arafusos.

IMBRALIT

UND

00

8.700,00

242

'Telha fibrocimento 2,44x1,10 5mm... As pegas da
Telha Fibrocimento 2,44mx1l, 10mx5mm possuem 2,44 m
de comprimento, 1,10 m de largura e 5 mm de
espessura. Tém inclinagdo de 15° e pesam 32,5 kg.
830 feitas de Fibrocimento, um material forte e
resistente muito wutilizado em produtos de
construgdo civil. Além disso, tem um alto
idesempenho aclistico Sua instalacdo é feita através
de parafusos e ndp é complicada, desde que se
tenha muito cuidade com a seguranga pessocal do
instalador para evitar acidentes. E atencdo: ndo
pise diretamente sobre as telhas. N3do acompanha
fixagdo. O rendimentoc por m2 & de 1.53 telha(s).

IMBRALIT

UND

150

\\je,ao

11.520,00

243

iTelha transparente leitosa 1,83x1,10... As telhas
possuem tratamento com aditivo UV e Antioxidante,
& fabricado com materia prima virgem e
certificada. Possui difisor de iluminacdo que
aumenta a eficiéncia e proporciona maior
iluminagdo no ambiente.

GRANPLAST

UND

40

85,80

3.432,00

244

Telha transparente leitosa 2,44x0,50... As telhas
translicidas sdo fabricadas com matéria prima 100%
ivirgem e com aditivos UV e antioxidante gue inibem|
0 ressecamentoc e prolongam a wvida atil. A telhal
itranslicida possui um lade 1liso para evitar
aderéncia de sujidades e um lado multi focal que
difunde a iluminacdo no ambiente interno, deixandol
0 ambiente mais iluminado e agraddvel. Principais
Vantagens: mais luminosidade para o ambiente;
possui alta flexibilidade e baixo peso; ela e
bastante resistente ao fogo, ou seja, & pouco
inflavel, trazendo mais seguranga; ela e excelentel
para Areas como, piscinas, sacadas, garagens; as
telhas de polipropilenc sdo fabricadas com matéria
prima 100% virgem e com aditivos UV e antioxidante
que inibem o ressecamento o prolongam a vida atil.

GRANPLAST

40

62,00

2.480,00

245

Textura acrilica, lata com 18 litros... A textura
crilica é a maneira mais pratica de se obter um
feito de textura em suas paredes, pois ela pode]
er aplicada direta sobre o reboco e disfarcgal
equenas imperfeigdes da superficie. E de cor
ranca, mas vocé pode obter um efeito decorativo
om outras cores, ¢ sé aplicar tinta sobre al
extura. Além disso, é& muito simples aplicar o
roduto: ele dispensa o uso de massa fina em

uperficies de alvenaria e pode ser aplicado e
ientes internos e externos. Indicacao:Espalhaﬁ

BELLA

LATA

50

81,83

4.091,50
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ertical uniformemente em dreas de
proximadamente 2 m2 e, finalmente, repassar o
rolo na vertical, sempre no mesmo sentindo.
Diversos efeitos decorativos poderdo ser obtidos
dependendo do tipo de ferramenta de pintura a ser
utilizada. Sobre blocos de concreto ou reboco
grosso, aplicar demdc farta, repassando, se
necessario, antes de secar o produto. Textura
lAcrilica ndo deve ficar sem tinta de acabamento.

Enicialmente o produto nas diregdes horizontal e

248

Tijolo | furos 19x%19%9... Resisténcia a
compressdo: deve atender o valor minimo que a
norma exige gue €& igual ou superior a 1,5 Mpa.
[Espessura das paredes: a espessura dos septos dos
hlocos cerdmico de vedacdo deve ser no minimo Gmm|
e as das paredes externas no minime 7mm. Planeza
das faces ou flechas: a planeza deve ser no maximo
3mm. indice de absorgadoc de &gua (AA): Nio deve ser
infericr a 8%, nem superior a 22%. Desvio em
relacdo ao esguadro: o desvio em relagdo ao
esquadro deve ser no madximo 3mm.

CERAMICA
JARDIM

UND

§0000

35.400, 00

247

Tinta acrilica para piso, lata com 18 litros... E
uma tinta acrilica para quem deseja qualidade. Sua
férmula permite boa cobertura e bom rendimento,
Flém de ser antimofo. Indicado para superficies

e alvenaria, gesso e blocos de concreto em
jambientes internos. Rende até 90 m? acabados por
embalagem de 18L. Como Aplicar: Pincel de cerdas
macias e rolo de 13 de pelo baixc. Saude e
Seguranga Durante a preparagdo, aplicagdo e
secagem do produto, mantenha ¢ ambiente ventilado.
£ recomendado usar luvas e 6culos de seguranga na
hora de pintar.

BELLA

LATA

105

198,00

20.780,00

248

Tinta acrilica SB externa pigmentada, lata com 18
litros... E uma tinta acrilica de alto desempenho
e alta durabilidade para ambientes internos. Com
a exclusiva Tecnologia Ultra Resist, é 2x mais
resistente & lavabilidade do que as tintas premium
foscas. O produto repele liquidos, facilita a
limpeza de manchas e ndo tem cheiro. Seu
lacabamento tem um nivel de brilho mais préximo ao
fosco, o que ajuda a disfargar as imperfeicdes da
parede. COMPOSICAO: Resinas acrilicas em emulsio
lagquosa, A4gua, pigmentos orgdnicos e inorganicos
isentos de metais pesados, cargas inertes,
fungicidas, algicidas e aditivos. Disponivel em
181, 3,61 e 900ml. Diluigdo: Massa: 1" demdo: 20
a 30% com Agua. 2" demdo: 10 a 20% com A&gua.
Reboco, Concreto, Repintura: todas as demdos: 10%
a 20% com dgua. Secagem completa: & horas. Demdo
seguinte: B horas. Aplicacdo: Rolo de 13 de pelo
baixo; rendimento: 45 a 55 m®'/galdo de 3,6
litros/dem#o. Base: &gua; embalagem: 18 litroes;
lacabamentos: semi brilho; aplicacfo: ambientes
internos e externcs.

CORAL

LATA

™
/

+886

21.323,10

Q 249

Tinta Concreto, Solugdo ideal para Areas com alto
fluxo de pessoas e veiculos e exposicdo ao sol e
chuva. Desenvolvida para entregar alta protegiog
durabilidade. 18L.

CORAL

GL

200

172,00

34.400,00

250

Einta cor branco neve lavavel,l1B8L. A Tinta
crilica tem seu acabamento fosco na cor branco
ineve, possui um design bastante inovador, onde
icontém uma 6tima durabilidade, sendo indicado sua
aplicagdo para rebocos, blocos, cimento, massa
corrida, gesso e concreto, além de ser antimofo.

CORAL

GL

400

138,00

55.600,00

251

Tinta cor branco sintético. E a tinta econdmica
ique propecrciona © melhor custo-beneficio, pois
possui maior rendimento e cobertura, além de ser
lantimofoc e possuir baixo odor. 3,6L.

BELLA

LATA

200

78,00

15.8600,00

252

inta cor Marfim lédvavel. A tinta anti mofo. Uma
solugdo para proteger suas paredes e teto contra
o mofo. Com acabamento fosco e volume liguido de
18L. Sua férmula ndc inflamavel garante seguranga
durante a aplica¢doc. Recomendada para superficies
como paredes e tetos.

CORAL

GL

520

160, 45|

83.434, 00

253

Tinta cor verde timbalada lavavel. A tinta anti
mofo. Com acabamento fosco e wolume liquido de
18L. Sua férmula ndc inflamével garante seguranga
durante a aplicacdo. Recomendada para superficies
icomo paredes e tetos.

CORAL

GL

5204

191,80

99.736, 00

254

Tinta cor vermelho sintético, esmalte de alt
protegdc e excelente acabamento, sua férmula co
{silicone cria uma pelicula brilhante que conserva

BELLA

GL

120

78,00

5.380,00
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brilho e a aparéncia de novo por muito tempo.
Possui durabilidade de 10 anos. 3,6L.

255

Tinta esmalte 0,9 litro... Esmalte de alta
protecdo e excelente acabamento, sua férmula com
silicone cria uma pelicula brilhante gque conserva
o brilho e a aparéncia de nove por muitoc tempo. O
resultado & uma pintura com acabamento perfeito.
Possui durabilidade de 10 anos.

BELLA

UND

70

27,80

1.946,00

256

Tinta lAtex externa AC, lata com 18 litros... E
luma tinta acrilica para guem deseja gualidade. Sua
férmula permite boa cobertura e bom rendimento,
lalém de ser antimofo. Indicado para superficies
de alvenaria, gesso e blocos de concreto em
lambientes internos. Rende até 90 m? acabados por
embalagem de 1B8L. Como Aplicar: Pincel de cerdas
macias e rolo de 13 de pelo baixo.

CORAL

LATA

140

166,92

23.368,80

257

Tinta latex externa pigmentada, ata com 18
litros... £ uma tinta acrilica para quem deseja
qualidade. Sua férmula permite boa cobertura e bom
rendimento, além de ser antimofo. Indicado para
superficies de alvenaria, gesso e blocos de
[concreto em ambientes internos. Rende até 90 m*
lacabados por embalagem de 18L. Como Aplicar:
Pincel de cerdas macias e rolo de 14 de pelo baixo.
Efﬁde € Seguranca Durante a preparacdo, aplicacédc

secagem do produto, mantenha o ambiente
entilado. E recomendado usar luvas e 6culos de
seguranga na hora de pintar.

CORAL

LATA

85

176,33

14.988,05

258

'Tinta latex externa S/B, lata com 1B litros... E
luma tinta acrilica de alto desempenho e alta
idurabilidade para ambientes internos. Com
lexclusiva Tecnologia Ultra Resist, é 2x mais
resistente 4 lavabilidade do gue as tintas premium
foscas. 0 produto repele liquidos, facilita a
limpeza de manchas e ndo tem cheiro.

CORAL

LATA

30

201,65

6.049, 50|

259

Tinta latex interna, lata com 18 litros... E umal
itinta acrilica para quem deseja gqualidade. Sua
férmula permite boa cobertura e bom rendimento,
1ém de ser antimofo. Indicado para superficies
alvenaria, gesso e blocos de concreto em
ientes internos. Hende até 90 m?® acabados por
mbalagem de 1BL. Como Aplicar: Pincel de cerdas
acias e rolo de 13 de pelo baixo. Salde e
eguranga Durante a preparagdo, aplicagdo e
ecagem do produto, mantenha o ambiente ventilado.
recomendado usar luvas e éculos de seguranca na
ora de pintar.

CORAL

LATA

210

104,80

22.

008,00

260

inta latex interna, galdo com 3,6 litros... Rende

uite, &€ a tinta concentrada de alto rendimento
ique vocé ja conhece e confia. Sua exclusiva
tecnologia Tixoplus proporciona alta diluigdo, de|
50% até B0% de Agua, para uma pintura com étima
icobertura e baixo odor.

BELLA

ATA

J 175

51,80

.065, 00

261

Tinta ldtex nobre com 18 1litros... A tintal
lacrilica é indicada para pintura de superficies
ide alvenaria, cerimica ndo wvitrificada e blocos
de cimentos em ambientes internos.

CORAL

LATA

40

280,00

3 16

200,00

262

Tinta para demarcagdc de tradfico, galdo 18
litros... E uma tinta acrilica para quem deseja
qualidade. Sua férmula permite boa cobertura e bom
rendimento, além de ser antimofo. Indicado para
superficies de alwvenaria, gesso e blocos de
concreto em ambientes internos. Rende até 20 m*
iacabados por embalagem de 18L. Como Aplicar:
Pincel de cerdas macias e rolo de 13 de pelo baixo.

BELLA

GL

70

236,00

16.

520,00

263

Tinta para demarcagdo de trafico, galdo 3,6
litros... Alta resistencia, para todo tipo de
piso. Rende até 76 m2; Diluigdo em 20% de Aagual
botdvel. Secagem ao togue: 2 horas; secagem entre
idemdos: 4 horas; secagem final: 72 horas; de 2 a
3 demios.

BELLA

GL

91,50

.607,50

264

Tinta spray 400ml... Secagem rdpida. Indicada para
pinturas em geral, uso interno e externc. Uma
tinta de alta performance, especialmente
desenvolvida para pinturas e retoques ou reparos.

3M

UND

105

16,85

.769,25

265

Torneira de metal % para pia... Cor: cromado;
dimensdes do produto: 21,3 x 8,5 x 27,8 cm; 350

LE?70

UND

35

71,00

.485, 00

266

orneira plastica para pia de cozinha... Cor:
ranco; material: cerdmica; tipo de tomada:
ontagem em parede; dimensdes do produto: 25 x 13
6 em; 0,2 g.

HERC

UND

140]

21,50

.010,00

771
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267

terial: ceramica; dimensdes do produto: 28 x 15

orneira plastica para lavatério... Cor: branco;
7,5 em; 0,15 g.

HERC

UND

140

11,00

1.540,00

268

eca espacial, produzida com ago CA &0 nervurado
m todos os fios de sua composigdo, o que melhora
uito a aderéncia do concreto. Este material §
usado principalmente para lajes treligadas que
superam grandes vdos e precisam aguentar cargas
esadas, com pouco escoramento.

Erelica ferro 4.2mm com & metro... A Treliga é uma

ACO CEARENSE

UND

350

37,80

13.230,00

269

rincha de 1 %... As Trinchas s3o super praticas
indicadas para uso em latex e acrilico. Possu
cabo anatémico alta resisténcia. FPONTA: cerda
atural Gris; VIROLA: aluminio polido; CABO:
olipropilenc; COR: vermelho; INDICACAO: para
cobertura de Areas com diversos tipos de tinta.

ATLAS

UND

B5

3,45

224,25

270

Trincha de 2... A trincha tem formato chato e €
ideal para trabalhos como finalizagdo de pinturas
em paredes. Ela se caracteriza por seu formatﬁ
achatado, que pode ser pequeno (ideal para pinta
Areas menores, como a regido proxima ac rodapé)
ou maior, para realizar a prépria pintura na
parede. Caracteristicas: pincel achatado e largo,
[que possui a finalidade de trabalhar com os
detalhes, acessar Areas pequenas, tudo com muita
precisdo. Suas cerdas macias deixam uma cobertura
suave e bem distribuida por toda a superficie onde
a tinta for aplicada. Ideal para aplicagdo de
verniz e outros tipos de tintas. Indicada para
todos os tipos de tintas. Cabo: Pléstico.

ATLAS

(=
=
) L=

105

4,20

441,00

271

Trincha de 2 W" Trincha com cerdas gris,
indicada para ldtex e acrilica.

ATLAS

UND

65

5,45

354,25

272

'Trincha de 3... Trincha com cerdas gris, indicada
para lidtex e acrilica.

ATLAS

UND

70

8,19

573, 30,

273

'Tubo para caixa de descarga... Além das caixas de
idescarga compativeis com varios modelos de vasos
jsanitdrios, com esse produto vocé pode contar com
lum sistema de ligagdo e vedagdo eficaz entre a
lcaixa de descarga e o vaso sanitdrio. Dimensdes
do produto: 35 x 16 x 11 cm; 310 g.

GRANPLAST

UND

175

13,80

2.415,00

274

TUBO PVC COLETOR ESG. DN 100 JERI CR2500 PA

PLASTUBOS

120

84,00

10.080,00

275

TUBQO PVC COLETOR ESG. DN 150 JERI CR2500 PA

PLASTURBROS

UND

120

152,58

18.308, 60

276

TUBO PVC COLETOR ESG. DN 200 JERI CR2500 PA

PLASTUBOS

UND

50}

248,00

12.450,00

277

ITUBO PVC COLETOR ESG. DN 300 JERI CR2500 PA

PLASTUBOS

UND

50|

310,00

15.500,00

278

ITubo pvc de 100mm com 6m... Tubos e conexdes de
pve rigido, na cor branca; temperatura mdxima de
trabalho: 45°C em regime ndo continuo. Superficie
interna lisa.

PLASTUBOS

OND

300

47,80

14.340,00

279

Tubo pve de 150mm com 6m... O Canoc PVC de 6m e
hitola de 6" 150mm & a pega ideial para projeto
hidrdulico de esgoto.

PLASTUBOS

UND

120

110,00

13.200,00

280

Tubo pvc de 25mm com 6m soldavel... Féacil de
instalar, leve e resistente. 0 Tubo Soldavel &
fabricado em PVC Rigido para transportar a &agua
fria com <qualidade e seguranga nas obras
residéncias, comerciais e industriais. £ indicado
para todos os tipos de instalacdes de agua fria.
Disponivel em opgdes de 3 e 6 metros.

PLASTUBOS

UND

35

22,00

770,00

281

Tubo pvc de 32mm com &m soldavel... Apligacdo:
utilizados na condugdo de Agua potdvel em sistemas
prediais e industriais. Caracteristicas:
Composicdo: PVC; cor: marrom; linha: soldavel. O
produto se enguadra na NBR 5648 - Tubos e conexoes
de PVC-U com junta solddvel para sistemas prediais
de agua fria.

PLASTUBOS

UND

80

35,00

2.800,00

282

Tubo pvc de 40mm com 6m... Para sistemas de esgoto|
resistentes, com alta durabilidade e precisdo. Os
produtos desta secdo podem ser aplicadeos para
escoar os efluentes de aparelhos sanitdrios, para
conduzir 4&gua pluvial ou até mesmo para
instalagdes prediais de esgoto e wventilacdo;
inseridos na vertical ou na horizontal de obras
residénciais, comerciais e industriais. Os Tubos
sdo fabricados em PVC na cor branca, seguindo a
determinacao das normas brasileiras.

PLASTUBOS

50

28,50

1.425,00

283

Tubo pvc de SOmm com ém... A solucdo perfeita para
sistemas de escoamento, direcionamento e assepsia
e dejetos. Criados de acordo com todas as normas
cionais e internacionais de seguranga e
lidade, os produtos desta secgdo sd3c ideais para
rojetos de construgdo, reforma ou conserto de
istemas de esgoto residénciais, prediais,
omerciais ou industriais.

BLASTUBOS

50

41,50

2.075,00
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Tubo pvc de 50mm com 6m soldavel... Aplicagdo:
utilizados na condugdo de a&gua potavel em sistemas
prediais e industriais. Caracteristicas:
composicdo: PVC; cor: marrom; linha: soldavel. O
produto se enquadra na NBR 5648 - Tubos e conexoes
de PVC-U com junta soldavel para sistemas prediais
de agua fria.

PLASTUBOS

UND

35

2.333,10

285

Tubo pvc de 60mm com 6m solddvel... Facil de
instalar, leve e resistente. O tubo solddvel &
fabricado em PVC Rigido para transportar a agua
fria com qualidade e seguranga nas obras
residéncias, comerciais e industriais. E indicado
para todos os tipos de instalacgdes de agua fria.
IBENEFICIOS: facilidade de instalacdo; leveza do
material; linha completa de tubos e conexdes;
resisténcia a diversos produtos quimicos;
durabilidade - vida util de 50 anos; eficiéncia e
iEconomia.

FLASTUBOS

OND

30

94,76

2.842,80

286

iTubo pvec de 75mm com ém... O Cano PVC de &m e
bitola de 3" 75mm é a pega ideal para o seu projeto
hidraulico de esgoto.

PLASTUBOS

UND

35|

74,00

2,590,00

287

‘Tubo pvc soldivel de 20mm com ém... Para condugdo
de Aqua fria com portfélio completo para atender
todos os projetes, utilizada am obras
residenciais, comerciais e industriais. Aplicada
em instalagdes de 4Agua fria permanentes e
utidas.

PLASTUBOS

UND

210

15,80

3.276,00

288

4lvula para pia de plastico... A torneira esta
projetada para se adaptar a qualquer espaco com
personalidade e desenvolver efetivamente tarefas
fcomo lavagem e limpeza. Por ser projetada com um
inico comando, sera facil de operar e ajustar para
Etingir a temperatura e pressdo gue vocé esta

rocurando. Além disso, tem a vantagem de ser
imples em sua instalacdo, resistente e uma opcaoc
perfeita para economizar espagos. Cémodo
indicado: banheiros; tipo: longa; didmetro em
polegadas: 1 "; comprimento: 7,80 cm; material:
ipldstico; tipo de material: polipropileno; cor:
ibranco.

SOCEL

UND

175

1.015,00

289 |[Vassourlo 40cm tipo reforgado... A Linha de

Vassourdo Reforgado atende as necessidades de
lhospitais, empresas de limpeza e indastrias
alimenticias. As cores dessa linha de produtos
permitem um maior controle no processo de higiene,
evitando a contaminagdc entre setores. Cabo de
madeira 1.50 cm, ideal para limpeza pesada ruas e
calcadas.

SERT??0
PLAST

7008

—_

32,84

22.988,00

290 WVeda calha incolor 280g... E indicado para unido

e vedagdc de Calhas, Rufos, Telhas, Pingadeiras,
Galvanizados, Fibrocimento, entre ogutros.E um|
liguido wultra wviscoso gque se aplica direta e
facilmente sobre as superficies a serem unidas e
|soldadas, promovendo uma perfeita vedagdo. O Veda
iCalha & asuper resistente A& Aqua, dleos
convencionais e ao ozdénio. Proporciona montagens
ide melhor desempenho com gualidade e aumento da
ivida Gtil, significando uma boa redugdo de custos.
Oferece grande resisténcia na desmontagem.

WHURT

UND

140|

14,00

1.980,00

291 {Nedacit ou similar, balde com 18 kg... VEDACIT &

luma manta liquida & base de asfaltoc e secagem de
6 horas entre demdos. E aplicada a frio, pronta
ipara uso e moldada no local. § indicada para lajes
transitdveis, Areas cobertas molhadas e molhaveis
desde que sejam posteriormente revestidas co
ceramica ou protecdo mecdnica (contrapiso). Cobre

estrutura com uma protegdc impermeavel,
presenta 6timas caracteristicas de elasticidade
e tem uma boa durabilidade.

VEDACIT

Balde

70

114,00

7.980, 00

292

Veneno mata tudo... O Glifomato 10% & um herbicida
ndo seletivo, eficaz contra plantas daninhas co
a tiririeca (Cyperus rotundus) , picdo-preto
(Bidens pilosa), capim favorito (Rhynchelytr
repens) , grama batatais (Papalum notatum) e rabo
de raposa (Setaria geniculata) encontradas
jardins amadores. Modo de usar: Diluir 1000ml de
Glifomato 1% em 20 Litros de agua, usando
pulverizador ou regador em uma Area de 30m?.
Aplicar uniformemente sobre as plantas daninhas
molhando-as bem. Utilizar imediatamente apés a sua
preparagdo.

PROINSET

LT

2000

12,00

24.000,00

293

WVerniz incolor 3,6L neutro... B um produto que
realca a cor natural da madeira formando uma fina
jcamada transparente sem alterar a cor da

BELLA

UND

70

102,85

7.199,50
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. |superficie. Possui falta resisténcia e protege
contra acdes do tempo proporcicnande mails
durabilidade ao aspecto natural da madeira. |
294 {Nerniz incolor 0,9%L neutro... E um wverniz base BELLA UND 70 34,38 2.4086, 860
lAgua premium com tripla agdo protetora para
madeiras. Ele protege sua madeira contra a sol e
ichuva e seca em até 30 minutos. Além disso, o

wverniz resiste 3 vezes mais 4 acgdo do tempo, f’“\\\\\
preservando o aspecto natural da madeira. Sua casa
com brilho e bem cuidada. Acabamento: Brilhante
Secagem: Ao togque: 30 minutos Entre demdos: 4
koras Final: 5 horas Rendimento por demdo: S00ml:
Rendimento até 25 m?. Quantidade necessaria de
demfos: 2 a 3 Diluicdo: Pintura sobre madeira nova
e repintura pronto para uso, se necessario diluir
com 10% de &gua potével. Para aplicacdo com
pistola diluir com 20%, pressio entre 2,2 e
2,8Kgf/cm? ou 30 a 35lbs/pol?.

Total

.

2.183.342,64

CLAUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO - REAJUSTE:

Os precos contratados sdc fixos e irreajustdveis no prazo de um ano.

Dentro do prazo de vigéncia da contratagdo e mediante solicitagdo do Contratadec, ©s pregos
poder3c sofrer reajuste ap6és o interregno de um ano, na mesma proporgdoc da variacdo verificada
no IPCA-IBGE acumulado, tomando-se por base o més do orcamento estimado, exclusivamente para as
obrigagdes iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minime de um ano serd contado a partir dos
efeitos financeiros do dltimo reajuste. .

No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o Contratante pagara ao Contratado
a importancia calculada pela Gltima variag¢do conhecida, liquidando a diferenga correspondente
tio logo seja divulgado o indice definitivo. Fica o Contratado cobrigado a apresentar meméria de
cadlculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
Nas aferigdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.
Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de gualquer forma ndo possa
mais ser utilizado, serd adotado, em substituigio, o gue vier a ser determinado pela legislacdo
entdo em vigor.

Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo nove indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

0 registro da variagdc do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos podera ser
realizado por simples apostila.

O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro, quando
for o caso, serd de até um més, contado da data do fornecimento da documentagdo comprobatéria
do fato imprevisivel ou previsivel de consequéncia incalculdvel, observadas as disposigBes dos
Arts. 124 a 136, da Lei 14.133/21.

CLAUSULA QUINTA - DA DOTAGAO:

As despesas correrdao por conta da seguinte dotagdo, constante do orcamento vigente:

Recursos ndo Vinculados de Impostos:

2010 — GABINETE DO PREFEITO - 2010.04.122.2002.2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO
PREFEITO - 2020 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - 2020.04.122.2003.2006 — MANUTENCAQ DAS
ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM - 2030 - SEC.DE EDUCACAQ,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO -
2030.12.361.1003.2013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - 2030.12.361.1006.2105
- MANUTENGCAOC DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 2030.12.361.1006.2952 - MANUTENCAO DAS
ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% - 2030.12.361.1006.2954 - MANUTENCAO ATIV.ENSINO FUND.-FEB 30%
VAAF-C.UNIAC - 2030.12.361.1006.2957 - MANUTENCAO ATIV.ENSINO FUND.-FEB 30% VAAT-C.UNIAO -
2030.12.361.1006.2967 - MANUTENCAQ DAS ATIV.ENS.FUND.30% VAAR - 2030.12.361.2006.2104 - MANUT.
DA SEC. EDUCAGCAO, CULT, ESP, LAZER E TURISM - 2030.12.365.1007.2024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
DA EDUCACAC INFANTIL - 2030.12.3865.1007.2959 - MANUT. ATIV.DE EDUC.INFANTIL -FEB 30% VAAF-
C.UNIAO - 2030.12.365.1007.2961 - MANUT. ATIV.DE EDUC.INFANTIL-FEB 30% VAAT-C.UNIAO -
2030.12.365.1007.2968 - MANUTENCAO DAS ATIV.EDUC.INF..30% VAAR - 2030.12.366.1005.2907 -
MANUTENCAOC DAS ATIVIDADES DA EDUC. JOVENS E ADULTO - 2040 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS -
2040.10.301.1012.2014 - MANUT DAS ATIV ATENCAC BASICA A SAUDE - PAB FIXO - 2040.10.301.1012.2106
— MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - 2040.10.302.1013.2945 - MANUTENCAO DAS
ATIVIDADES DO SAMU - 2040.10.302.1013.2946 - TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC -
2040.10.304.1012.2071 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA -
2040.10.305.1015.2041 - MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL - 2050 - SEC.DE ACAO SOCIAL
/ FMAS - 2050.08.241.1020.2929 - MANUTENCAOQ DAS ATIVIDADES DO SCFV - 2050.08.242.1024.2051 -
MANUT. ATIV.DE ATENCAO AS PESSOAS ESPECIAIS - 2050.08.243.0032.2941 - MANUT.ATIV.DO FUNDO
MUNICIPAL DA CRIANGA E ADOLESC - 2050.08.243.2008.2940 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO

TUTELAR - 2050.08.244.0032.2921 - MANUTENGAO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTENCIA SOCIAL -
2050.08.244.1017.2101 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - 2070 - SEC.AGRIC. MEIO
AMBIENTE,PESCA E PECU - 2070.17.512.1028.2097 - MANUT. DE ABASTECIMENTO P/ CARRO PIPA -
2070.20.122.2010.2066 - MANUT. ATIV. ADM.DA  SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE -

2070.20.608.1030.2939 - DESENVOLV DA AGRICULTURA DO MUNICIPIC DE MOGEIRO - 2080 - SEC.DE INDUST.
COMERCIO E INFRA ESTRUTURA - 2080.15.452.2009.2073 - MANUTENCAQ ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA
SEINFRA - 3.3.90.33.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO - 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE
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